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Indhold · Beskrivelse

FLEXTRO-serien


















 Tilslutningsstuds
 Drejespjæld til volumenstrømsjustering
 Dobbelt læbetætning
 Fastgøringsskrue 
 Luftfordelingselement (kun i indblæsningsvariant)
 Ophængningsbeslag

 Travers til diffusormontering
 Spændebøjle
 Spændebøjlelås
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Innovation

Fordele
• Op til 50 % vægtbesparelse og et ca. 60 % lavere 

transport- og opbevaringsvolumen
• Let at transportere og kan udfoldes med få greb
• Nyudviklet luftfordelingselement til ensartet fordeling 

over diffusoren
• Akustisk optimeret spjæld til volumenstrømsjustering
• Tilslutningsstudse med dobbeltlæbetætning

Den innovative udformning af de fleksible tilslutningsbokse i
FLEXTRO-serien optimerer den lufttekniske funktion og 
håndteringen. Sammen med frontdiffusorer i adskillige 
designvarianter fås tilpasningsmuligheder til loftssystemer 
af enhver art.
Boksen er sammenfoldet ved levering og kræver kun lille 
opbevarings- og transportvolumen.
Tilslutningsboksen er med få greb klar til indbygning.
Den særlige formgivning og et nyudviklet luftfordelingselement
bevirker en særligt gunstig luftfordeling med en ensartet 
fordeling over loftdiffusoren og dermed en regelmæssig 
luftfordeling i rummet.
En tilslutningsstuds med dobbelt læbetætning og et drejespjæld
til volumenstrømsjustering gør det nemmere at oprette en tæt
tilslutning af luftkanalen.

Klar til loftsmontering FLEXTRO med loftdiffusor 
(eksempel VDW)

Konventionel tilslutningsboks til sammenligning
af størrelse

Leveringstilstand
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Udførelse · mål

Egenskaber
• Til runde eller kvadratiske loftdiffusorer
• Til indblæsning eller udsugning
• Til indbygning i nedhængte lofter
• Egnet til loftssystemer af alle typer
• Tilslutningsstuds under 30° i forhold til vandret
• Spjæld til volumenstrømsjustering, Volumenstrømsjustering,

fra 0 til 90° i 15° trin
• Komponenter af kunststof, der er modstandsdygtigt over for

flammer og godkendt i henhold til byggemyndighedernes 
retningslinjer

Konstruktion
• Tilslutningsstudse, nominel diameter 250 mm, med dobbelt-

læbetætning, der passer til runde luftkanaler iht. EN 1506 og
EN 13180

• Fire ophængningsbeslag til fastgøring hos kunden med wirer
eller lignende.

• Højde ved levering 145 mm (-R) eller 110 mm (-Q)
• Vægt ca. 4 kg

Mål

Leveringstilstand
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FLEXTRO-Q...

Fleksibel tilslutningsboks
Kodebetegnelse

Frontdiffusor Anvendelse

rund
Indblæsning -R-Z

Udsugning -R-A

kvadratisk
Indblæsning -Q-Z

Udsugning -Q-A

FLEXTRO-R...

Materialemuligheder
• Ramme af forzinket stålplade, stang og travers af forzinket stål
• Tilslutningsstuds, støttevæg og spjæld af kunststof ABS, 

iht. UL 94, modstandsdygtig over for flammer (V0)
• Foldeelement af belagt polyestertekstil, iht. DIN 4102, 

materialeklasse B1
• Luftfordelingselement af kunstfibertekstil

Vist FLEXTRO-R.../600

Ø400

Ø600

Ø
24

8
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Indbygning · Volumenstrømsjustering

Indbygning af tilslutningsboksen, tilslutning til kanalen og 
klargøring af fastgørings- og ophængningsbeslag foretages 
af kunden.
Indbygning og montering af tilslutningerne bør kun gennemføres
af uddannede håndværkere.
De lovmæssige bestemmelser skal overholdes ved alt arbejde.
Tilslutningsboksen har fire ophængningsbeslag til fastgøring 
på loftet. Kun fastgøringssystemer godkendt af byggemyndig-
hederne bør anvendes.
Tilslutning til kanalen sker fortrinsvis med fleksible kanaler. 
Dobbelt læbetætning sikrer en tæt forbindelse. Yderligere 
tætningsmateriale er ikke nødvendigt.

Indbygning i nedhængt loft 

Den fleksible tilslutningsboks fastgøres på loftet. Systemlofts-
pladen ophænges uafhængigt af diffusor og tilslutningsboks.
Frontdiffusoren kan monteres, efter at loftsarbejdet er afsluttet.

Indbygning i gipspladelofter

Den fleksible tilslutningsboks fastgøres på loftet. Gipsloftspladen
forbindes med diffusoren flugtende eller med en forskydning.

Indbygning i T-skinne-lofter

Den fleksible tilslutningsboks fastgøres på loftet. Efter afslutning
af loftsarbejdet monteres frontdiffusoren under t-skinnen.

Volumenstrømsjustering

Hvis flere diffusorer reguleres af en volumenstrømsregulator, 
er det eventuelt nødvendigt med en justering af volumen-
strømmene. Når frontdiffusoren er taget af, er der adgang 
til et spjæld, der kan indstilles fra 0 til 90° med 15° trin.

Indbygning i sænkede loftssystemer Volumenstrømsjustering

Maksimalt dæmpet, 90°

Åbnet, 0°

Systemloft

Gipspladeloft

T-skinne-loft



 



 Kanal
 Ophængningsbeslag
 Frontdiffusor
 Diffusor underpart

 Mærkat med spjældstilling
 Indstillingsarm
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Diffusorer

Tilslutningsboksene i FLEXTRO-serien kan kombineres med
mange typer af loftdiffusorer ved hjælp af mellemliggende 
skruefastgøring.
Der er mulighed for firesidet og radialt udstrømmende diffusorer
og hvirveldiffusorer.
Lufttekniske og akustiske data for de viste diffusorer 
foreligger på baggrund af målinger. Tilslutning af yderligere 
diffusorer er muligt (lufttekniske og akustiske data foreligger
ikke).
Yderligere beskrivelser og tekniske data findes i brochurerne 
om diffusorserierne.

Diffusorer, der passer til FLEXTRO
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AIRNAMIC
R 400L R 400H

FD-R 600
FD-R 625

VDW-R
600×24
VDW-R
625×24

AIRNAMIC
R 600

TDF-R 600
TDF-R 625

TDV-R 600
TDV-R 625
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AIRNAMIC
Q 600
Q 625

FD-Q 600
FD-Q 625

VDW-Q
600×24
VDW-Q
625×24

DLQ 600
DLQ 625
ADLQ 600
ADLQ 625

TDF-Q 600
TDF-Q 625

TDV-Q 600
TDV-Q 625

FLEXTRO-R

FLEXTRO-Q
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Definitioner · Hurtigvalg

Via hurtigvalgstabel opnås et hurtigt overblik over brugbare 
løsninger.
– Trykdifferens
– Lydeffektniveau
Til nøjere udvalg og dimensionering af loftdiffusorer er 
programmet Easy Product Finder til rådighed på vores 
hjemmeside.

Definitioner

 i l/s og m³/h : volumenstrøm
min i l/s og m³/h : minimal volumenstrøm
Δpt i Pa : total trykdifferens
LPA i dB(A) : A-vægtet lydtryksniveau
LWA i dB(A) : A-vægtet lydniveau
LWNC : overholdt grænsekurve for 

lydniveauspektret 
(LWNC ≈ LWA – 6 dB)

De akustiske data er angivet som lydeffektniveau LWA i dB(A).
Ved en typisk rumdæmpning på 5 dB/okt. er lydtryksniveauet i
rummet LPA ≈ LWA – 5 dB.
Alle lydtryksniveauer er baseret på 1 pW. Alle lyde i ekkorummet
er beregnet iht. EN ISO 5135.
De tekniske data er baseret på en luftmassefylde på 1,2 kg/m³.

Volumenstrøm og samlet trykdifferens ved det angivne lydeffektniveau

Diffusortype

Spjæld åbnet
Korrekturværdier
for spjældstilling

LWA = 30 dB(A) LWA = 35 dB(A) LWA = 40 dB(A) LWA = 45 dB(A) LWA = 50 dB(A) 45° 90° 45° 90°

min  Δp1  Δp1  Δp1  Δp1  Δp1 Δp1 × LWA +

l/s m³/h l/s m³/h Pa l/s m³/h Pa l/s m³/h Pa l/s m³/h Pa l/s m³/h Pa dB dB

Indblæsning

A
IR

N
A

M
IC

R 400L 40 145 75 270 9 85 305 13 105 380 18 125 450 26 145 520 37 1,3 2,1 0 0

R 400H 70 250 105 380 16 125 450 22 145 520 31 175 630 44 205 740 62 1,5 2,4 0 1

R 600 115 415 175 630 23 210 755 33 245 880 46 290 1045 64 345 1240 89 1,9 3,4 6 10

Q 600
Q 625 125 450 205 740 29 240 865 39 280 1010 53 325 1170 71 375 1350 97 1,9 4,2 8 16

VDW 600 × 24
VDW 625 × 24 85 305 155 560 25 185 665 35 215 775 47 250 900 65 295 1060 89 1,6 2,8 2 7

FD 600 · FD 625 60 215 120 430 19 140 505 27 165 595 38 200 720 53 235 845 75 1,5 2,4 1 2

TDF 600
TDF 625 120 430 150 540 26 175 630 36 210 755 51 245 880 71 290 1045 100 1,5 2,6 2 5

TDV 600
TDV 625 130 470 175 630 30 200 720 40 235 845 54 275 990 73 315 1135 99 1,6 3,0 5 8

DLQ / ADLQ 600
DLQ / ADLQ 625 220 790 220 790 32 255 920 45 300 1080 62 355 1280 87 420 1510 121 2,1 4,1 11 16

Udsugning

A
IR

N
A

M
IC

R 400L 110 395 16 130 470 22 155 560 32 185 665 45 225 810 65 1,1 2,3 0 6

R 400H 125 450 18 145 520 25 175 630 35 205 740 49 240 865 68 1,3 2,6 1 9

R 600 165 595 13 190 685 18 225 810 25 260 935 34 305 1100 46 1,6 4,8 5 16

Q 600
Q 625 170 610 11 200 720 16 240 865 22 280 1010 30 330 1190 42 1,9 5,8 6 16

VDW 600 × 24
VDW 625 × 24 190 685 12 220 790 16 255 920 22 300 1080 30 345 1240 40 2,0 6,5 7 20

FD 600 · FD 625 130 470 15 150 540 20 175 630 27 205 740 37 240 865 51 1,6 3,1 4 12

TDF 600
TDF 625 125 450 15 145 520 20 170 610 28 200 720 39 235 845 54 1,2 3,0 0 12

TDV 600
TDV 625 155 560 16 180 650 21 210 755 28 240 865 38 280 1010 51 1,4 3,8 3 16

DLQ / ADLQ 600
DLQ / ADLQ 625 185 665 9 220 790 13 260 935 18 305 1100 25 360 1295 35 2,3 7,8 7 22
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Bestilling

Udskriftstekst

Fleksible tilslutningsbokse i FLEXTRO-serien til montering
og tilslutning af runde eller kvadratiske loftdiffusorer til 
indblæsning eller udsugning. De bedste lufttekniske 
og akustiske egenskaber opnås i kraft af særlig 
formgivning og et nyt luftfordelingselement (indblæsning). 
Tilslutningsboksen er foldet kompakt sammen til transport 
og opbevaring.
Særlige kendetegn
– Nyudviklet luftfordelingselement til optimal luftfordeling 
– Akustisk optimeret spjæld til volumenstrømsjustering
– Tilslutningsstudse med dobbelt læbetætning
– Lav vægt og lavt transport- og opbevaringsvolumen
Består af en stålramme med ophængningsbeslag, fleksible
kabinetvægge, tilslutningsstuds og en travers til fastgøring 
af diffusor underpart. Tilslutningsstudsen er udstyret med 
et akustisk optimeret drejespjæld til volumenstrømsjustering.
Tilslutningsbokse til indblæsning indeholder et
luftfordelingselement.

Tilslutningsstuds ∅250 mm med dobbeltlæbetætning, 
der passer til runde luftkanaler iht. EN 1506 og EN 13180.
Tilslutningsboksvarianter
– FLEXTRO-R-Z 

Tilslutningsboks til runde indblæsningsdiffusorer
– FLEXTRO-R-A 

Tilslutningsboks til runde udsugningsdiffusorer
– FLEXTRO-Q-Z 

Tilslutningsboks til kvadratiske indblæsningsdiffusorer
– FLEXTRO-Q-A 

Tilslutningsboks til kvadratiske udsugningsdiffusorer
Materialemuligheder
Ramme af forzinket stålplade, stang og travers af forzinket
stål. Tilslutningsstuds, støttevæg og spjæld af kunststof ABS,
iht. UL 94, modstandsdygtig over for flammer (V0). 
Foldeelement af belagt polyestertekstil, iht. DIN 4102, 
materialeklasse B1. Luftfordelingselement af 
kunstfibertekstil.

Bestillingseksempel
Fabrikat: TROX

Type: FLEXTRO-R-Z / 400

Bestillingsnøgle
/FLEXTRO - R - Z

Serie
rontdiffusor

-R Rund frontdiffusor
-Q Kvadratisk frontdiffusor
Anlæg
-Z Indblæsning
-A Udsugning

400

Spjælddiameter
Angives kun for runde frontdiffusorer
400
600


