
�Anvendelse

SIV-INN 1
Indblæsningsenheden, Siv-inn 1, er designet til overflademonteret på væggen og kun beregnet til fortrængningsventilation. Ved
tilslutning fra gulvet vendes enheden, og et dekorativt dæksel placeres ovenpå.

Udførelse

Siv-inn 1 består af en sokkel, indblæsningsenhed, hoveddæksel med forlængerkappe og teleskopdæksel i toppen. Fronten er
perforeret med det designbeskyttede kløvermønster. Standardversionen dækker loftshøjder mellem 2,3 og 2,9 meter (inkl. 75
mm sokkel).

SIV-INN 1 OG SIV-INN 2000  
INDBLÆSNINGSENHED

Dæksler med vægbeslag og justerbar højde
Let at rengøre - inspektionslem er standard
Front og dæksel kan monteres/afmonteres uden værktøj
Siv-inn 2000 er let at installere

dk Produkter Armaturer Fortrængningsarmatur  Siv-inn 1 og Siv-inn 2000

https://www.trox.dk/
https://www.trox.dk/
https://www.trox.dk/mytrox-dk/produkter-1fb28fdc1497c664
https://www.trox.dk/produkter/armaturer-9277368dded1eded
https://www.trox.dk/armaturer/fortr%25C3%25A6ngningsarmatur-f316e381e089f358
https://www.trox.dk/fortr%25C3%25A6ngningsarmatur/siv-inn-1-og-siv-inn-2000-ffa7f2ab615b9187
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SIV-INN 2000
Siv-inn 2000 er i princippet en komplet Siv-inn 1-enhed, dvs. med spjæld, måleudtag og lyddæmper.

Udførelse

Siv-inn 2000 består af en komplet indblæsningsenhed med en teleskopisk afdækning i toppen, sokkel leveres som tilbehør.
Fronten er perforeret med et designbeskyttet kløvermønster. Standardversionen dækker loftshøjder mellem 2,3 og 2,9 meter
(inkl. 75 mm sokkel).

Beskrivelse

SIV-INN 1
Materiale og overfladebehandling

Alle dele er fremstillet af stål. Enheden er malet i RAL 9003 – glans 30.

SIV-INN 2000
Materiale og overfladebehandling

Alle dele er fremstillet i stål. Enheden er malet i RAL 9003 – glans 30.

Montering

Afmonter enhedens front (7). Fastgør enheden med skruer gennem ventilenhedens bagside (2). Dækslet til forsyningskanalen installeres på samme
måde som ventilenheden. Hvis der er installeret LSM, anbefales det at installere en glidenippel af typen SSP. Senere inspektion/rengøring vil så være
let at udføre.

Figur 5

1. Sokkel

2. Ventilenhed

3. Bagside til dæksel

4. Lister til tilpasningsdæksel

5. Justeringsdæksel

6. Forlængerkasse

7. Front

8. Dæksel

9. LSM (LSR)

10. Nippel til glidende samling
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https://www.trox.dk/
https://www.trox.dk/mytrox-dk/kontakt-8a5b805b2578ad60
https://www.trox.dk/side-services/udgiver-fd71a2d51fd0037c
https://www.trox.dk/side-services/salgs--og-leveringsbetingelser-d84928b2cc6202d4
https://www.trox.dk/side-services/our-privacy-policy-cbf2a5819801056c
https://www.trox.dk/side-services/disclaimer-b30c79bfc568daa0
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