TELLUS-L@V VAV

CIRKULAR INDBLASNINGSARMATUR MED VAV

e Unik spjeeldfunktion
e Bredt arbejdsomrade
e Belimo MP-Bus

Anvendelse 0

Tellus-L@V VAV er et cirkuleer indblaesningsarmatur til synlig montering med VAV-funktion. Den har god induktion og er velegnet til bade konstante og
variable luftmeaengder.

Udforelse
Tellus-L@V VAV er designet som en komplet male- og reguleringsenhed til behovsstyring af luftmaengder i ventilationssystemet. Malestationen maler
differenstrykket via en sensor, som er integreret i enheden. Tellus-L@V er udstyret med en CHV-VAV-MP-regulator fra Belimo. Regulatorens

specifikationer findes i tabellen nedenfor. Tellus-L@V VAV har demonterbar frontplade med L@V perforering. Tellus-L@V VAV leveres i bade hgj og lav
udfgrelse.

Beskrivelse 0

Materiale og overfladebehandling

Tellus-L@V VAV er fremstillet af galvaniseret stal. Spjeeldet har fastgjort polyesterstof. Tilslutningen har en EPDM-gummipakning. Tellus-L@V VAV
leveres lakeret i RAL 9003, glans 30.

TEKNISKE INFORMATIONER


https://www.trox.dk/
https://www.trox.dk/
https://www.trox.dk/mytrox-dk/produkter-1fb28fdc1497c664
https://www.trox.dk/produkter/armaturer-9277368dded1eded
https://www.trox.dk/armaturer/hvirveldiffusorer-0cf150489716c380
https://www.trox.dk/hvirveldiffusorer/tellus-l%25C3%25B8v-vav-dda8ac818d8e24b2

’ Tellus-L@V-VAV -0-H-160-0/0 ‘

Produkt: Q I— SL = Spesiallakk
0 = Standard Tilkobling:
S = Sentrert monster 0 = Koblingsboks pamontert

1 = Koblingsboks leveres separat

H=Hay (ittarsiee 2 = Kun kabel med lese ender
L = Lav utferelse : :
Dimensjon:

o125
2160
Eksempel: ©200
@250
Tellus-LOV-VAV-0-H-160-0/0
Forklaring:

Tellus-L@V-VAV med standard rotasjonsmenster, hey utferelse, dimensjon @160,
koblingsboks pamontert sarg, lakkert i standard RAL 9003 — glans 30.

[Dm. | 25dB(A) 30 dB(A) 35 dB(A)
125

163 197 239

160 306 375 461

200 388 465 557

250 441 541 663
] (75 Pa) m*h

Dim | 254B() | 30dB(A) | 35dB(A)
125 115 170 234

160 252 332 440

200 260 3% 550

250 370 475 641

Tellus-L@V VAV er et cirkulaer indblaesningsarmatur til synlig montering med VAV-funktion med aftagelig front med
hvirvelmgnster og justerbar spaltehgjde. Fronten har cirkulaerer huller i et rotationsmgnster for at opna god induktion.

Kabinettet har indbygget VAV-funktion med en malestation og spjeeldet kan regulere den gnskede luftmaengde uden at stgje
for meget.


https://www.trox.dk/
https://www.trox.dk/
https://www.trox.dk/mytrox-dk/produkter-1fb28fdc1497c664
https://www.trox.dk/produkter/armaturer-9277368dded1eded
https://www.trox.dk/armaturer/hvirveldiffusorer-0cf150489716c380
https://www.trox.dk/hvirveldiffusorer/tellus-l%25C3%25B8v-vav-dda8ac818d8e24b2
https://www.trox.dk/
https://www.trox.dk/mytrox-dk/kontakt-8a5b805b2578ad60
https://www.trox.dk/side-services/udgiver-fd71a2d51fd0037c
https://www.trox.dk/side-services/salgs--og-leveringsbetingelser-d84928b2cc6202d4
https://www.trox.dk/side-services/our-privacy-policy-cbf2a5819801056c
https://www.trox.dk/side-services/disclaimer-b30c79bfc568daa0
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