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Anvendelse

Anvendelse

MConnect-konfigurationssoftware til brug med overvågningsenhederne TFM-1, TFM-2 og TPM
PC-software, der kan downloades gratis til brug af kunderne
Anvendes til konfiguration af overvågningsenheder til emhætter eller rum, overvågning af volumenstrøm, hastighed og differenstryk
Funktionstest og fejldiagnose
Hurtig dokumentation og oprettelse af databaser
Upload/download og lagring af datasæt

Specielle egenskaber

Enhedskonfiguration med grafisk understøttelse
Visning af de overvågede driftsværdier og af de faktiske værdier
Overvågning af to uafhængige værdier; de tilsvarende alarmtyper kan indstilles
Særlige funktioner som f.eks. kontakter til undertrykkelse af alarmer
Oprettelse af backup-filer til opbygning af en projektdatabase
Valg af dialogsprog, valg af måleenhed for volumenstrømmen

Beskrivelse

Dele og egenskaber

PC-software
Softwarekommunikation via seriel RS232-grænseflade
Grafisk brugergrænseflade (Windows-baseret)
Baseret på Microsoft.Net Framework (inkluderet i softwarepakken)
Forskellige visninger, f.eks. for overvågning, alarmer, egenskaber

Nyttige tilføjelser

MConnect-CAB: Plug-in-kabel til tilslutning af en overvågningsenhed af typen TFM eller TPM til en computer

MCONNECT  
TIL IDRIFTSÆTTELSE OG DIAGNOSE AF TFM- OG TPM-
TYPERNE
 Software til konfiguration og diagnose af overvågningssystemer TFM
eller TPM

Visning af de værdier, der overvåges
Menu-baseret navigation
Valg af værdier der skal overvåges, og af alarmer
Konfiguration af yderligere funktioner
Valg af dialogsprog og af måleenhed for volumenstrømmen
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Systemkrav

PC eller bærbar computer

Windows XP med SP3
Windows Vista, SP2 eller højere
Windows 7 32-bit version
RS232-grænseflade eller USB-grænseflade med USB-RS232-adapter
Skærmopløsning 1024 × 768

Licenser

Ingen licens påkrævet

https://www.trox.dk/
https://www.trox.dk/mytrox-dk/kontakt-8a5b805b2578ad60
https://www.trox.dk/side-services/udgiver-fd71a2d51fd0037c
https://www.trox.dk/side-services/salgs--og-leveringsbetingelser-d84928b2cc6202d4
https://www.trox.dk/side-services/our-privacy-policy-cbf2a5819801056c
https://www.trox.dk/side-services/disclaimer-b30c79bfc568daa0
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