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Anvendelse

Anvendelse

Monteringsplade som grundelement til montering af en filtervæg i ventilationsaggregater og ventilationssystemer
Montering af filterpatroner med aktivt kul til adsorption af gasformige lugtstoffer og forurenende stoffer, kulbrinter og spor af uorganiske
komponenter

Beskrivelse

Udførelser

GAL: Galvaniseret stål
STA: Rustfrit stål

Supplerende produkter

Tilhørende filterelementer skal bestilles separat
Filterpatroner med aktivt kul (ACFC)

Conforme à VDI 6022

MP  
TIL MONTERING AF FILTERELEMENTER TIL
ADSORPTION AF GASFORMEDE LUGTSTOFFER OG
FORURENENDE STOFFER
Monteringsplader til filterpatroner med aktivt kul. Til installation i
ventilationsaggregater eller til montering af en filtervæg i
ventilationssystemer

Meget variabel, da dele i forskellige størrelser kan kombineres
Nem udskiftning af filterpatronerne med aktivt kul på grund af
bajonetfatning
Opfylder hygiejnekravene i henhold til VDI 6022

Valgfrit udstyr og tilbehør

Konstruktion i rustfrit stål

dk Produkter Filterelementer og filterenheder Filterrammer til vægmontage Monteringsplader  MP

https://www.trox.dk/
https://www.trox.dk/
https://www.trox.dk/mytrox-dk/produkter-1fb28fdc1497c664
https://www.trox.dk/produkter/filterelementer-og-filterenheder-4871d9cbd20766f9
https://www.trox.dk/filterelementer-og-filterenheder/filterrammer-til-v%25C3%25A6gmontage-706776d862d5a4eb
https://www.trox.dk/filterrammer-til-v%25C3%25A6gmontage/monteringsplader-bd07a26cc81e118c
https://www.trox.dk/monteringsplader/mp-37e949b75e712b62


Konstruktionsegenskaber

Monteringsplader med åbninger, der passer til filterpatroner med aktivt kul (bajonetfatning)

Materialer og overflader

Monteringsplader af galvaniseret stål eller rustfrit stål

TEKNISKE INFORMATIONER

Monteringsplade som grundelement til montering af en filtervæg i ventilationsaggregater og ventilationssystemer.

Montering af filterpatroner med aktivt kul til adsorption af gasformige lugtstoffer og forurenende stoffer, kulbrinter og spor af
uorganiske komponenter.
Montering af filterpatroner med aktivt kul med bajonetfatning.

Materialer og overflader

Monteringsplader af galvaniseret stål eller rustfrit stål

Konstruktion

GAL: Galvaniseret stål
STA: Rustfrit stål

https://www.trox.dk/
https://www.trox.dk/mytrox-dk/kontakt-8a5b805b2578ad60
https://www.trox.dk/side-services/udgiver-fd71a2d51fd0037c
https://www.trox.dk/side-services/salgs--og-leveringsbetingelser-d84928b2cc6202d4
https://www.trox.dk/side-services/our-privacy-policy-cbf2a5819801056c
https://www.trox.dk/side-services/disclaimer-b30c79bfc568daa0
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