
Anvendelse

Anvendelse

Ventilationsgitter af type AF som tillufts- eller fraluftsvariant til komfortzoner og industrizoner
Retningsbestemt udblæsning af tilluft til mixed flow-ventilation
Lameller til lige (0°) eller vinklet (15°) luftudblæsning for at opfylde forskellige lokale krav
Til variable og konstante volumenstrømme
Til temperaturforskelle mellem tilluft og rumluft fra -12 til +4 K
Anbefales til gulvmontering

Særlige egenskaber

Lameller til lige (0°) eller vinklet (15°) luftudblæsning for at opfylde forskellige lokale krav
Fastgørelse med fjederklemme

Nominelle størrelser

Enkelt gitter

Nominel længde: 225, 325, 425, 525, 625, 825, 1025, 1225 mm
Nominel højde: 75, 125, 225, 325, 425, 525 mm

Horisontal sektion

Nominel længde af endesektion: 1010, 1190, 1370, 1550, 1730, 1910 mm
Nominel længde af den midterste sektion: 2000 mm

AF    

VENTILATIONSGITRE AF ALUMINIUM, MED FASTE
LAMELLER I LÆNGDERETNINGEN, TIL
GULVMONTERING - OGSÅ TIL HORISONTALE FORLØB

Til gulv- og vægmontering med frontkant og vandrette, faste profilerede
lameller. Udluftningen kan enten være vinkelret på gitteret eller i en
vinkel på 15°. Gitterkernen holdes på plads med fjederclips og kan
let fjernes. I bygherrearbejde kan monteringen foretages ved hjælp af
bygherreklamper. Kan også leveres som hjørne på gering. Fås med
forskellige kantbredder.

Individuelle ventilationsgitre og horisontale sektioner med specielle profilerede
lameller.

Nominelle størrelser: 225 × 75 - 1225 × 425 mm og horisontale sektioner
Volumenstrømsområde: 36 - 4446 m³/h eller 10 - 1235 l/s
Gitterfront af aluminium med anodiseret overflade
Frontkant egnet til gulvmontering uden installationsunderramme
Aftagelig gitterkerne med speciel fjederklemmefastgørelse

Valgfrit udstyr og tilbehør

Frontgitter i RAL-farver på forespørgsel
Tilbehør til udligning af volumenstrømshastighed og styring af luftretning
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Nominel højde: 75, 125, 225, 325 mm

Beskrivelse

Variants

AF: Enkelt gitter
E-AF, M-AF: Horisontal sektion

Bladets konstruktion

0: 0° luftudblæsning
15: 15° luftudblæsning

Dele og egenskaber

Front kant
Fastmonterede længdegående lameller
Fabriksmonteret pakning i kanten
Midterstolpe for nominelle størrelser over 625 mm

Tilbehør

AG, AS, D, DG: Til udligning af volumenstrømshastighed og styring af luftretning

Konstruktionsegenskaber

Tværgående stænger til fastgørelse af gitteret med clips (stængerne klikkes fast i clips)
Lameller til lige (0°) eller vinklet (15°) luftudblæsning

Materialer og overflader

Kant og lameller af aluminium
Kant og lameller anodiseret, E6-C-0, naturfarvet
P1: Kant og lameller pulverlakeret, RAL-farver på forespørgsel

Standarder og retningslinjer

Lydeffektniveauet for den luftgenererede støj målt i henhold til EN ISO 5135

Vedligeholdelse

Vedligeholdelsesfri, da konstruktion og materialer ikke udsættes for slitage
Inspektion og rengøring i henhold til VDI 6022

Teknologi

Rektangulær

10 – 1,945 l/s
40 – 7,000 m³/h
24 – 4,118 cfm

L: 225 – 1,225 mm
H: 75 – 425 mm

Aluminium

TEKNISKE INFORMATIONER

Teknisk data, Hurtig valg, Specifikationstekst, Ordrekode



Nominal sizes 225 × 75 to 1225 × 425 mm

Horizontal run section H: 75, 125, 225, 325 mm

Minimum volume flow rate 10 – 410 l/s or 36 – 1476 m³/h

Maximum volume flow rate, with LWA max. 40 dB(A) without attachments 55 – 1235 l/s or 198 – 4446 m³/h

Supply air to room air temperature difference –12 to +4 K

Volumen flow rates for single grille for supply air.

Geometric free area

H

L [mm]

225 325 425 525 625 825 1025 1225

H Ageo

mm m²

75 0.006 0.009 0.011 0.014 0.017 0.022 0.028 0.033

125 0.016 0.024 0.032 0.039 0.047 0.063 0.078 0.094

225 0.054 0.072 0.090 0.108 0.143 0.179 0.214

325 0.113 0.140 0.168 0.224 0.279 0.335

425
0.229

0.304 0.380 0.455

Effective air discharge area (supply air)

H
L [mm]

225 325 425 525 625 825 1025 1225

H Aeff

mm m²

75 0.006 0.009 0.011 0.014 0.017 0.022 0.028 0.034

125 0.011 0.017 0.022 0.028 0.034 0.044 0.055 0.066

225 0.034 0.044 0.055 0.066 0.087 0.108 0.129

325 0.066 0.081 0.096 0.129 0.169 0.193

425 0.129 0.169 0.214 0.256

Effective area of extract air grille



H L [mm]

225 325 425 525 625 825 1025 1225

H Aeff

mm m²

75 0.004 0.006 0.009 0.011 0.013 0.017 0.021 0.026

125 0.009 0.013 0.017 0.021 0.026 0.033 0.041 0.049

225 0.026 0.033 0.041 0.049 0.066 0.082 0.090

325 0.049 0.060 0.072 0.095 0.120 0.140

425 0.095 0.122 0.155 0.185

AF, volume flow rate ranges

× L  = 40 dB(A) with unrestricted airflow+ L  = 40 dB(A) with airflow restricted by 50 %WA WA

Ventilationsgitre, rektangulære, af aluminium, til til- og fraluft. Ideelt til gulvmontering.

Komponent, der er klar til montering, og som består af installationsunderramme og faste længdegående lameller.

Fjederklemme til fastgørelse til montering i en installationsunderramme.

Lydeffektniveauet for den luftgenererede støj målt i henhold til EN ISO 5135.

Særlige egenskaber

Lameller til lige (0°) eller vinklet (15°) luftudblæsning for at opfylde forskellige lokale krav
Fastgørelse med fjederklemme

Materialer og overflader

Kant og lameller af aluminium
Kant og lameller anodiseret, E6-C-0, naturfarvet
P1: Kant og lameller pulverlakeret, RAL-farver på forespørgsel

Teknisk data

Nominelle størrelser: 225 × 75 to 1225 × 325 mm
Horisontal sektion, højde: 75 – 325 mm
Mindste volumenstrøm (tilluft): 10 – 410 l/s or 36 – 1476 m³/h
Maksimal volumenstrøm (tilluft), at L  max. 40 dB(A) uden tilbehør: 55 – 1235 l/s or 198 – 4446 m³/h
Temperaturforskel mellem tilluft og rumluft: –12 to +4 K

Størrelsesdata

V _______________________ [m³/h]
Δp  _______________________ [Pa]

Luftgenereret støj

L  _______________________ [dB(A)]

Denne specifikationstekst beskriver produktets generelle egenskaber. Tekster til varianter kan genereres med vores designprogram: Easy Product Finder.

WA

t

WA

Order example: AF-15-AG/825×225



Blade construction style 15°

Attachments Damper unit, opposed action blades

Nominal size 825 × 225 mm

Exposed surface Anodised, E6-C-0, natural colour

Order example: E-AF-0/1310×225

Section End section

Blade construction style 0°

Attachments None

Nominal size 1310 × 225 mm

Exposed surface Anodised, E6-C-0, natural colour

 Type

AF       Single grille

 Blade construction style

0       0° blades (straight)
15       15° blades (angled) 

 Attachments

A       Without (grille face only)
AG       Damper unit, opposed action blades
D       Air direction control, blades installed at 90° to the front blades, independently adjustable
DG       D combined with AG

 

 Nominal size [mm]

       L × H

 Exposed surface

       No entry: anodised, E6-C-0, natural colour
P1       Powder-coated, specify RAL CLASSIC colour
       Gloss level
       RAL 9010 50 %
       RAL 9006 30 %
       All other RAL colours 70 %

 Serie

AF       Gitterband

 Teilstück

E       Endstück
EL       Endstück Links Bauformlamelle 15
ER       Endstück Rechts Bauformlamelle 15
M       Mittelstück

 Bauform Lamellen

0       Lamellen 0° (Gerade)
15       Lamellen 15° (Schräg)

 

 Anbauteile

A       Ohne (Nur Frontgitter)
AG       Drosselelement, Lamellen gegenläufig gekoppelt
D       Strahllenkung, Lamellen um 90° gedreht zu Frontlamellen, separat einstellbar
DG       D kombiniert mit AG

 Nenngröße

       E (Endstück) × H
       M (Mittelstück) × H

 Oberfläche Sichtseite

       Keine Eintragung: Eloxiert, E6-C-0, naturfarben
P1       Pulverbeschichtet, RAL Classic Farbton angeben
       Glanzgrad
       RAL 9010 50 %
       RAL 9006 30 %
       Alle anderen RAL-Farben 70 %



Dimensioner og vægt

 Type

ES-AF       90° corner section

 Blade construction style

0       0° blades (straight)
15       15° blades (angled) 

 Attachments

A       Without (grille face only)

 

 Airflow direction

       Only for 15° blades
1       Outward
2       Inward

 Nominal size [mm]

       Nominal height H
75 
125 
225 
325

The weight table shows the available nominal sizes

AF, single grille

H
L [mm]

225 325 425 525 625 825 1025 1225

H m

mm kg

75 0.8 1.1 1.4 1.7 2.0 2.6 3.2 3.8

125 1.1 1.5 1.9 2.3 2.7 3.4 4.2 5.0

225 2.2 2.8 3.4 4.0 5.1 6.3 7.5

325 3.7 4.5 5.3 6.9 8.4 10.0

425 6.6 8.6 10.5 12.5

Weights apply to ventilation grilles without attachments

AF, Horizontal run section



Section
L [mm] H [mm]

2000 75 125 225 325

M 2000 6.4 8.4 12.6 16.8

E

950 3.0 4.0 6.0 8.0

1010 3.2 4.2 6.4 8.5

E
1070 3.4 4.5 6.7 9.0

1130 3.6 4.7 7.1 9.5

E
1190 3.8 5.0 7.5 10.0

1250 4.0 5.3 7.9 10.5

E
1310 4.2 5.5 8.3 11.0

1370 4.4 5.8 8.6 11.5

E
1430 4.6 6.0 9.0 12.0

1490 4.8 6.3 9.4 12.5

E
1550 5.0 6.5 9.8 13.0

1610 5.2 6.8 10.1 13.5

E
1670 5.3 7.0 10.5 14.0

1730 5.5 7.3 10.9 14.5

E
1790 5.7 7.5 11.3 15.0

1850 5.9 7.8 11.7 15.5

E
1910 6.1 8.0 12.0 16.0

1970 6.3 8.3 12.4 16.5

Weights apply to sections without attachments

AF0

L Nominal length Centre mullion if L > 625 mm
H Nominal height

AF-15

L Nominal length Centre mullion if L > 625 mm
H Nominal height

AF, Horizontal run section

E End section
M Middle section
H Nominal height

90° corner section

Only AF-15, discharge angle less than 15°



Installationsdetaljer, Idriftsættelse, Oplysninger og nomenklatur

① Outward
② Inward

Front border, 26 mm

Installation og idriftsættelse

Ideel til gulvmontering
Installationsunderramme skal indmures med fastgørelsestabs

Dette er kun skematiske diagrammer til illustration af installationsdetaljer.

AF, horizontal run sections with butt joint

① Joined grille faces, screw fixed

Udligning af volumenstrømmen

Når flere ventilationsgitre er monteret på den samme kanal, kan det være nødvendigt at udligne volumenstrømmene.

AG: Spjæld med modsatvirkende lameller, justerbar, fastgjort med en låseskrue
AS: Dæmperenhed med hit and miss spjæld, justerbar, fastgjort med en låseskrue

Luftmønster

Justerbare lameller: Indstil luftreguleringslamellerne enkeltvis eller sammen; afhængigt af de lokale forhold
D, DG: Luftreguleringslamellerne, der er monteret 90° i forhold til de forreste lameller, kan tilpasses til de lokale forhold

Volume flow rate balancing -*G

Attachments -AG, -DG and Types AGW, DGW



Principal dimensions

L [mm]

Nominal length of the ventilation grille

H [mm]

Nominal height of the ventilation grille

m [kg]

Weight

Nomenclature

L  [dB(A)]

Sound power level of the air-regenerated noise

V [m³/h] and [l/s]

Volume flow rate

Δp  [Pa]

Total differential pressure

l  [m]

Distance from single grille or horizontal run section (throw distance)

WA

t

S
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