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Anvendelse

Anvendelse

Spjældenhed af typen AGW til tilluft og fraluft
Justerbare blade til udligning af volumenstrømmen
Til montering i rektangulære kanaler

Nominelle størrelser

Nominel længde: 225, 325, 425, 525, 625, 825, 1025, 1225 mm
Nominel højde: 75, 125, 225, 325, 425, 525 mm
Andre dimensioner på forespørgsel

Beskrivelse

Dele og egenskaber

Ramme med vinkelprofil
Front kant
Justerbare tværgående blade, modsat virkende

Konstruktionsegenskaber

Centralt understøttede blade
Ramme med vinkelprofil uden fastgørelseshuller

Materialer og overflader

Ramme med vinkelprofil og blade af stålplade
Ramme med vinkelprofil og blade dyppebelagt RAL 9005, matsort

Vedligeholdelse

Vedligeholdelsesfri, da konstruktion og materialer ikke udsættes for slitage
Inspektion og rengøring i henhold til VDI 6022

Teknologi

AGW  

SPJÆLDENHEDER, FREMSTILLET AF DYPLAKERET
STÅLPLADE, TIL MONTERING I REKTANGULÆRE
KANALER

Med omkredsvinkel og modsatrettet bladvirkning, bladene kan justeres fra
fronten.

Spjæld med modsat virkende blade

Nominelle størrelser 225 × 75 - 1225 × 525 mm
Ramme med vinklet kantprofil
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Rectangular

15 – 1,555 l/s
55 – 5,600 m³/h
30 – 3,295 cfm

L: 225 – 1,225 mm
H: 75 – 525 mm

Steel

TEKNISKE INFORMATIONER

Funktion, Teknisk data, Specifikationstekst, Ordrekode

Schematic illustration of AGW

① Blade for flow adjustment

Nominal sizes 225 × 75 to 1225 × 525 mm

Spjæld, rektangulære, fremstillet af stålplade, til til- og fraluft. Monteres med fordel i rektangulære kanaler.

Komponent, der er klar til montering, og som består af en ramme med vinkelprofil og tværgående modsatvirkende blade til justering af flowet.

Materialer og overflader

Ramme med vinkelprofil og blade af stålplade
Ramme med vinkelprofil og blade er dyppebelagt RAL 9005, matsort

Teknisk data

Nominelle størrelser: 225 × 75 to 1225 × 525 mm

Størrelsesdata

V _______________________ [m³/h]
Δp  _______________________ [Pa]

Luftgenereret støj

L  _______________________ [dB(A)]

Denne specifikationstekst beskriver produktets generelle egenskaber. Tekster til varianter kan genereres med vores designprogram: Easy Product Finder.
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Dimensioner og vægt

Installationsdetaljer, Idriftsættelse, Oplysninger og nomenklatur

Order example: AGW/625×225

Nominal size 625 × 225 mm

 Type

AGW       Damper unit
 

 Nominal size [mm]

       L × H

The weight table shows the available nominal sizes

AGW

H
L [mm]

225 325 425 525 625 825 1025 1225

H m

mm kg

75 0.5 0.6 0.8 1.0 1.2 1.5 1.9 2.3

125 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.8 2.3 2.7

225 1.1 1.3 1.6 1.9 2.4 2.9 3.5

325 1.7 2.0 2.3 3.0 3.6 4.3

425 2.8 3.5 4.3 5.1

525 5.0 5.9

AGW

L Nominal length
H Nominal height

Installation og idriftsættelse

Montering med fordel i rektangulære kanaler
Fastgør vinkelprofilrammen med skruer eller nitter



Udligning af volumenstrømmen

Når flere ventilationsgitre er monteret på den samme kanal, kan det være nødvendigt at udligne volumenstrømmene.

Spjæld med modsat virkende blade, justerbar, fastgjort med en låseskrue
Volume flow rate balancing -*G

Attachments -AG, -DG and Types AGW, DGW

Principal dimensions

L [mm]

Nominal length of the ventilation grille

H [mm]

Nominal height of the ventilation grille

m [kg]

Weight

Nomenclature

L  [dB(A)]

Sound power level of the air-regenerated noise

V [m³/h] and [l/s]

Volume flow rate

Δp  [Pa]

Total differential pressure

l  [m]

Distance from single grille or horizontal run section (throw distance)
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