TROZ®TECHNIK

The art of handling air

FAKTA OM ICB

Bygningsareal: 869 m?

Mal: 14,3 m x 60,8 m

Bygningshgjde: 11,62 m

Kapacitet:10.102 m

Brandtestlaboratoriets omrade: 654 m?2

Samlet anvendeligt areal af rum til teknik, udstilling og foredrag: 1.074
mZ

Rggkanal: hgjde 16 m, diameter 1,60 m

FORBEDRET SIKKERHED VIA FORSKNING

Hjertet i Det Internationale Center for Brandbeskyttelse er en ovn, der maler 4 x 5 x 5
meter, og som dermed er stor nok til at teste selv de stgrste tunnelspjaeld, der
anvendes til udsugning af rgg fra tunneller eller underjordiske metro- / togstationer.

P& Europas mest moderne brandbeskyttelseslaboratorium gennemfgrer TROX
brandtests primeert til brandbeskyttelsesklassificering af bygningsprodukter inden for
ventilations- og klimateknik. Testene udfgres i overensstemmelse med nationale og
internationale standarder.

Desuden kan videnskabelige eksperimenter foretages, nar der skal forskes i
specifikke brandbeskyttelsesproblemer ud over, hvad standarderne kreever. Det
tekniske udstyr i brandbeskyttelsescenteret kan ogsa anvendes til eksperttests og -
rapportering.
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