
Anvendelse

Anvendelse

Cirkulær lyddæmper til reduktion af støj
Til reduktion af luftgenereret støj fra luftterminaler LVC, TVR, TVE og fra mekaniske selvkørende styreenheder RN og VFC
Til reduktion af støj fra ventilatorer
Kan anvendes som krydslydæmper for at reducere overførsel af støj gennem kanaler mellem tilstødende rum

Særlige funktioner

Indsætningsdæmpning målt i henhold til ISO 7235
Det lydabsorberende materiale er ikke brændbart
Isoleringstykkelse 25, 50 eller 100 mm
Lækageklasse D for nominelle størrelser op til og med 400 mm
Lækageklasse C fra nominel størrelse 450 mm

SPIGOT WITH GROOVE SPIGOT WITH LIP SEAL

SOCKET-TYPE SPIGOT

CAH 

CIRKULÆRE LYDDÆMPERE TIL REDUKTION AF STØJ I
CIRKULÆRE KANALER TIL VENTILATIONS- OG
KLIMAANLÆG

Cirkulær lyddæmper af galvaniseret stål eller rustfrit stål

Dæmpningseffekt som følge af absorption
Det lydabsorberende materiale er ikke-brændbart mineraluld og ikke-
farligt for sundheden i henhold til de tyske TRGS 905 (tekniske
regler for farlige stoffer) og EU-direktiv 97/69/EF
Akustiske data målt i henhold til ISO 7235
Lækageklasse C eller D (afhængigt af størrelse) i henhold til EN 15727.
Til brug i områder med potentiel eksplosiv atmosfære (i henhold til
EFdirektiv 2014/34/EU (ATEX)), zone 1, 2 og zone 21 og 22
(udenfor) i henhold til EF-direktiv 1999/92/EF

Valgfrit udstyr og tilbehør

Studs med gummipakning, til cirkulære tilslutningskanaler i henhold til EN
1506 eller EN 13180
Studs med muffe, der passer til cirkulære kanaler i henhold til EN 1506 eller
EN 13180

KØB CAH VIA VORES ONLINE SHOP, MYTROX

CAH er en af vores lagervarer. Det vil sige, at vi har dette produkt opbevaret på
vores lager i Danmark. Nedenfor kan du se de typer, du kan købe på myTROX. Vi
har længde 500 og 1000, samt dimensioner fra Ø125 til Ø315.

dk > Produkter > Lyddæmpere > Cirkulær tilslutning > CAH

https://www.trox.dk/
https://www.trox.dk/
https://www.trox.dk/mytrox-dk/produkter-1fb28fdc1497c664
https://www.trox.dk/produkter/lydd%25C3%25A6mpere-aee9bdcb6ba3a99b
https://www.trox.dk/lydd%25C3%25A6mpere/cirkul%25C3%25A6r-tilslutning-2d68d37a4f525d71
https://www.trox.dk/cirkul%25C3%25A6r-tilslutning/cah-4a53563216bacf81




Nominelle størrelser

ØD: 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800 mm
L: 500, 1000, 1500 mm

For VAV-enheder og CAV

ØD: 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400 mm

Beskrivelse

Varianter

025: Cirkulær lyddæmper med 25 mm isolering
050: Cirkulær lyddæmper med 50 mm isolering
100: Cirkulær lyddæmper med 100 mm isolering

Konstruktion

Cirkulær lyddæmper

Ingen angivelse: Galvaniseret stål 1.0917
A2: Rustfrit stål 1.4301

Tilslutningsmuligheder:

Ingen angivelse: Studs med rille i begge ender
D2: Studs med gummipakning i begge ender
AS: Studs med gummipakning og muffe i en ende

Dele og egenskaber

Cirkulært kabinet
Perforeret indvendig kanal
Absorptionsmateriale

Konstruktionsegenskaber

Cirkulært kabinet
Udvendig kanal: spiralformet kanal, galvaniseret stål 1.0917
Udvendig kanal: glat kanal, rustfrit stål 1.4301

Studs egnet til cirkulære kanaler i henhold til EN 1506 eller EN 13180
Gummipakning op til nominel størrelse 800
Max. driftstryk 2000 Pa
Max. luftstrømningshastighed 20 m/s
Max. driftstemperatur 90 °C

Materialer og overflader

Udvendig kanal og perforeret indvendig kanal er spiralkanaler af galvaniseret stål 1.0917
Glat udvendig kanal af rustfrit stål 1.4301
Perforeret indvendig kanal af rustfrit stål 1.4301
Studs af galvaniseret stål 1.0917 eller rustfrit stål 1.4301
Absorptionsmateriale er mineraluld
I henhold til EN 13501-1, brandklasse A1, ikke-brændbart
Ikke sundhedsfarlig i henhold til den tyske TRGS 905 (tekniske bestemmelser for farlige stoffer) og EU-direktiv 97/69/EF
Indvendig kanal med ikke-vævede fibre (fleece) som beskyttelse mod slitage fra luftstrømshastigheder på op til 20 m/s
Inert over for svampe- og bakterievækst i henhold til EN 846

Standarder og retningslinjer

Indsætningstab og lydeffektniveau for luftgenereret støj testet i henhold til ISO 7235
Opfylder hygiejnekravene i VDI 6022, VDI 3803 del 1 og DIN 1946 del 4
EF-direktiv 2014/34/EF (ATEX): Udstyr og sikringssystemer til anvendelse i områder med eksplosionsfarlig atmosfære
EF-direktiv 1999/92/EF (ATEX): Forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse af arbejdstagere, der kan blive udsat for fare på grund af eksplosiv atmosfære
Lækageklasse og trykklasse i henhold til EN 15727



Vedligeholdelse

Lav vedligeholdelse, da konstruktion og materialer ikke er udsat for slitage

TEKNISKE INFORMATIONER

Teknisk data, Hurtig valg, Specifikationstekst, Ordrekode

Nominelle størrelser 80 – 800 mm
Driftstryk 2000 Pa max.

Driftstemperatur 90 °C max.

De angivne differenstryk for cirkulære lyddæmpere gælder for glatte, uprofilerede kanaler. Eventuelle afvigelser har ingen praktisk betydning. Hvis en cirkulær
lyddæmper er medregnet i den samlede længde af kanalsystemet, skal der ikke tillægges ekstra længde ved beregning af kanalsystemet.

Isoleringstykkelse 25 mm, indsætningstab D  [dB]

 Nominel størrelse  Nominel længde 
Centerfrekvens f  [Hz]

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

80 500 1 2 4 8 15 20 22 13
80 1000 1 5 9 17 30 42 38 32

100 500 1 2 4 8 15 20 22 13
100 1000 1 5 9 17 30 42 38 22
125 500 1 2 3 8 14 18 19 11
125 1000 1 4 8 15 27 39 32 19

160 500 1 1 3 7 13 17 14 9

160 1000 1 3 7 13 25 35 25 15

200 500 1 1 3 6 12 15 11 7

200 1000 1 3 6 12 21 32 19 12

Isoleringstykkelse 50 mm, indsætningstab D  [dB]

 Nominel størrelse  Nominel længde 
Centerfrekvens fm [Hz]

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
100 500 3 5 8 14 23 28 16 13
100 1000 5 8 14 26 42 48 34 23
125 500 3 4 7 12 21 24 13 11
125 1000 4 7 12 23 38 41 28 20
160 500 2 3 6 11 19 19 9 8
160 1000 3 5 10 20 34 33 21 16
200 500 2 3 5 9 17 14 6 6
200 1000 3 4 8 17 31 25 15 12
250 500 1 2 4 8 15 10 3 4
250 1000 2 3 6 14 27 18 9 9
250 1500 3 4 9 20 40 26 15 13
315 500 1 1 3 7 12 8 2 3
315 1000 1 2 5 12 24 12 7 6
315 1500 1 3 7 18 35 16 12 9
400 500 1 1 3 5 12 6 1 3
400 1000 1 2 4 10 22 10 4 5
400 1500 1 2 6 15 32 13 8 7

Isoleringstykkelse 100 mm, indsætningstab D  [dB]
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 Nominel størrelse  Nominel længde
Centerfrekvens fm [Hz]

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
100 500 4 8 12 18 35 32 24 13
100 1000 6 16 24 35 50 50 41 24
125 500 4 7 11 17 32 27 20 11
125 1000 5 14 21 32 48 45 34 20
160 500 3 6 10 16 28 22 15 9
160 1000 4 12 19 30 43 36 26 16
200 500 3 5 8 15 25 17 10 7
200 1000 4 10 16 28 38 29 19 13
250 500 2 4 7 14 22 13 6 5
250 1000 3 8 14 26 32 21 12 9
250 1500 4 11 22 38 43 30 18 14
315 500 2 3 6 13 19 10 5 4
315 1000 3 6 12 24 27 15 7 7
315 1500 3 8 18 34 35 20 10 9
400 500 2 3 6 12 18 8 3 3
400 1000 2 5 11 22 24 12 5 5
400 1500 3 7 16 32 31 17 8 7
450 1000 2 5 10 22 23 11 4 5
450 1500 3 7 15 31 29 15 7 7
500 1000 2 4 10 21 22 10 4 4
500 1500 2 6 14 31 28 14 6 6
560 1500 2 6 13 30 26 12 5 5
630 1500 2 5 12 29 24 10 4 4
710 1500 2 4 11 28 22 9 3 4
800 1500 1 4 10 27 20 7 2 3

 Nominel størrelse  Nominel længde
Centerfrekvens fm [Hz]

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000



Cirkulære lyddæmpere til ventilations- og klimaanlæg, fast konstruktion, fås i 14 nominelle størrelser og med 3 isoleringstykkelser.
Indsætningstab målt i henhold til ISO 7235.
Kabinet med akustisk og termisk isolering.
Galvaniseret stål eller rustfrit stål.
Forskellige typer tilslutning, egnet til cirkulære kanaler i henhold til EN 1506 eller EN 13180.
Lækageklasse C eller D (afhængig af størrelse) i henhold til EN 15727.

Særlige funktioner

Indsætningsdæmpning målt i henhold til ISO 7235
Det lydabsorberende materiale er ikke-brændbart
Isoleringstykkelse på 25, 50 eller 100 mm
Lækageklasse D for nominelle størrelser op til og med 400 mm
Lækageklasse C fra nominel størrelse 450 mm

Materialer og overflader

Udvendig kanal og perforeret indvendig kanal er spiralkanaler af galvaniseret stål 1.0917
Glat udvendig kanal af rustfrit stål 1.4301
Perforeret indvendig kanal af rustfrit stål 1.4301
Studs af galvaniseret stål 1.0917 eller rustfrit stål 1.4301
Absorptionsmateriale er mineraluld
I henhold til EN 13501-1, brandklasse A1, ikke-brændbart
Ikke sundhedsfarlig i henhold til den tyske TRGS 905 (tekniske bestemmelser for farlige stoffer) og EU-direktiv 97/69/EF  
Indvendig kanal med ikke-vævede fibre (fleece) som beskyttelse mod slitage fra luftstrømshastigheder på op til 20 m/s
Inert over for svampe- og bakterievækst i henhold til EN 846

Konstruktion

Cirkulær lyddæmper

Ingen angivelse: Galvaniseret stål 1.0917
A2: Rustfrit stål 1.4301

Tilslutningsmuligheder:

Ingen angivelse: Studs med rille i begge ender
D2: Studs med gummipakning i begge ender
AS: Studs med gummipakning og muffe i en ende

Teknisk data

Nominel størrelse: 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800 mm
Isoleringstykkelse: 25, 50, 100 mm 
Nominel længde: 500, 1000, 1500 mm
Driftstryk: maks. 2000 Pa
Luftstrømningshastighed: maks. 20 m/s
Driftstemperatur: maks. 90 °C

Størrelsesdata

ØD [mm]
L [mm]
L  [mm]
q  [m³/h]
D  [dB]
Δp  [Pa]
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Dimensioner og vægt, Installations detaljer

CAH – A2 / D2 / 160 × 1000
| | | | |
1 2 3 4 5

1 Type
CAH: Cirkulær lyddæmper
 
2 Materiale
Ingen angivelse: Galvaniseret stål (1.0917)
A2: Rustfrit stål (1.4301)
 
3 Tilslutningstype
Ingen angivelse: Studs med rille i begge ender
D2: Studs med gummipakning i begge ender
AS: Studs med gummipakning og muffe i den ene ende
 
4 Nominel størrelse [mm]
80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800
 
5 Nominel længde [mm]
500, 1000, 1500
 
6 Isolationstykkelse  [mm]
25, 50, 100

Ordre eksempel: CAH–A2/D2/160×1000/50
Type CAH
Materiale Rustfrit stål (1.4301)
Tilslutningstype Studs med gummipakning i begge ender
Nominel størrelse [mm] 160
Nominel længde[mm] 1000
Isolationstykkelse  [mm] 50

Dimensioner

  NS    ØD  
  Isoleringstykkelse 25    Isoleringstykkelse 50    Isoleringstykkelse 100  

ØD ØD ØD ØD ØD ØD

80 79 80 129 80 184
100 99 100 154 100 204 100 304
125 124 125 184 125 228 125 319
160 159 160 204 160 254 160 354
200 199 200 254 200 304 200 405
250 249 250 354 250 455
315 314 315 405 315 505
400 399 400 505 400 605
450 448 450 636
500 498 500 716
560 558 560 806
630 628 630 806
710 708 710 908
800 798 800 1008

Ingen angivelse: Studs med rille i henhold til EN1506 ØD
D2: Studs med rille i henhold til EN1506 ØD
AS: Studs med gummipakning ØD og muffe i den ene ende ØD

2 3 2 3 2 3
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Længde

L L L

500 500 380

1000 1000 880

1500 1500 1380

Spiralkanalskabinet: vægt [kg]

  NS  
  Isoleringstykkelse 25    Isoleringstykkelse 50    Isoleringstykkelse 100  

LN
500 1000 500 1000 1500 500 1000 1500

80 2 4 3 5
100 3 4 3 5 5 8
125 3 5 4 6 5 9
160 4 6 4 7 6 10
200 4 7 5 9 7 13
250 6 11 15 9 15 21
315 8 14 20 10 17 24
400 10 17 25 14 25 36
450 26 37
500 31 44
560 50
630 52
710 68
800 77

Glat kabinet: vægt [kg]

  NS  
  Isoleringstykkelse 25    Isoleringstykkelse 50    Isoleringstykkelse 100  

LN
500 1000 500 1000 1500 500 1000 1500

80 3 4 3 6
100 3 5 4 6 5 9
125 3 6 4 7 6 10
160 4 7 5 8 7 11
200 5 8 6 10 8 13
250 7 12 17 9 15 22
315 8 14 21 10 18 25
400 10 18 26 13 23 32
450 24 33
500 28 40
560 45
630 47
710 54
800 62

Dimensions

Schematic illustration showing connection type AS

N 1



Installation og idriftsættelse

Følg installationsvejledningen og overhold de generelle regler for god praksis for at opnå de givne ydelsesdata
Installation i kanaler uden for lukkede rum kræver tilstrækkelig beskyttelse mod vejrpåvirkninger
På grund af sin vægt skal lyddæmperen understøttes, f.eks. ved hjælp af et egnet fastgørelsessystem

https://www.trox.dk/
https://www.trox.dk/mytrox-dk/kontakt-8a5b805b2578ad60
https://www.trox.dk/side-services/udgiver-fd71a2d51fd0037c
https://www.trox.dk/side-services/salgs--og-leveringsbetingelser-d84928b2cc6202d4
https://www.trox.dk/side-services/our-privacy-policy-cbf2a5819801056c
https://www.trox.dk/side-services/disclaimer-b30c79bfc568daa0
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