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Anvendelse

Anvendelse

Cirkulær lyddæmper af kunststof fra serien CAK til støjreduktion i runde kanaler i ventilationsanlæg
Egnet til kontamineret luft
Til reducering af strømningsstøj fra VAV-spjældene TVRK og TVLK
Til reducering af ventilatorstøj

Særlige egenskaber

Indsatsdæmpning målt iht. EN ISO 7235
Absorptionsmateriale ikke brændbart

Nominal sizes

125, 160, 200, 250, 315, 400 mm

Beskrivelse

Varianter

CAK 
TIL STØJREDUCERING I RUNDE KANALER AF PLAST TIL
KONTAMINERET LUFT
Cirkulær lyddæmper af kunststof fra serien CAK til støjreduktion i runde
kanaler i ventilationsanlæg, som udleder aggresive medier

Absorptionsmaterialet er ikke brændbart mineraluld med RAL-
kvalitetsmærke, hygiejnisk sikkert iht. TRGS 905 samt EU-
direktiv 97/69/EF
Mineraluld med glasfiber beskyttet mod nedrivning fra strømmende
luft op til maks. 20  m/s
Kappe og perforeret indvendigt rør i svært antændeligt
polypropylen (PPs), iht. DIN 4102, materialeklasse B1
Variant med studse passende til runde kanaler iht. DIN 8077 eller
DIN 8078
Indsatsdæmpning målt iht. EN ISO 7235
Lækageluftmængde fra svøb i henhold til EN 15727, klasse D

Valgfrit udstyr og tilbehør

Flange på begge sider

dk Produkter Lyddæmpere Cirkulær tilslutning  CAK
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CAK: cirkulær lyddæmper
VF2: cirkulær lyddæmper med flange på begge sider

Komponenter og egenskaber

Kabinet
Perforeret rør
Absorptionsmateriale

Tilbehør

GZ: med modflange på begge sider

Konstruktionsegenskaber

Cirkulær kabinet
Studse passende til runde kanaler iht. DIN 8077 eller DIN 8078
Maks. driftstryk 1000 Pa
Maks. driftstemperatur 100 °C

Materialer og overflader

Kabinet og perforeret indvendigt rør i brandhæmmende polypropylen (PPs), iht. DIN 4102, materialeklasse B1
Lydisolering af mineraluld

Mineraluld

I henhold til EN 13501-1, klasse A2, ikke brændbart
RAL-kvalitetsmærke RAL-GZ 388
Hygiejnisk sikker høj bioopløselighed i henhold til TRGS 905 og EU-direktiv 97/69 / EF
Pga. glasfiber beskyttet mod nedrivning fra strømmende luft op til maks. 20  m/s
Modstandsdygtig overfor svampe- og bakterievækst

Standarder og retningslinjer

Indsætningsdæmpning målt i henhold til ISO 7235
Luftlækage i kabinet i henhold til EN 15727, klasse D

Vedligeholdelse

Vedligeholdelsesfri, da konstruktion og materialer ikke er udsat for slitage

TEKNISKE INFORMATIONER
�Teknisk data, Hurtig valg, Specifikationstekst, Ordrekode

Nominelle
størrelser 125 – 400 mm

Driftstryk 1000 Pa

Driftstemperatur 100 °C max.

De angivne differenstryk for cirkulære lyddæmpere svarer til værdierne for glatte rør. Eventuelle afvigelser har ingen praktisk betydning.

Hvis længden af en cirkulær lyddæmper er inkluderet i den samlede længde af kanalarbejdet, skal der ikke tillægges ekstra længde ved
beregning af kanalsystemet.



CAK, insertion loss

Nominel
størrelse

Nominel
længde

Centerfrekvens fm [Hz]
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Nominel
størrelse

Nominel
længde De

mm Hz

125
500 1 6 7 14 25 23 14 12

1000 2 9 13 22 34 35 24 16

125 1500 3 12 19 31 42 43 33 20

160
500 0 3 5 11 22 21 12 10

1000 1 4 9 18 30 31 19 13

160 1500 2 7 13 25 38 41 27 17

200
500 0 2 4 10 21 17 10 8

1000 1 4 9 15 29 25 16 11

200 1500 1 6 12 21 36 33 20 14

250
500 0 2 4 9 19 13 9 8

1000 0 4 8 14 26 22 15 11

250 1500 1 6 11 20 35 30 20 15

315
500 0 2 3 8 18 12 7 6

1000 0 4 6 14 26 17 11 8

315 1500 1 6 9 19 34 23 15 10

400
500 0 2 3 6 14 8 6 4

1000 0 3 6 11 25 13 10 7

400 1500 1 4 8 16 29 15 11 8

CAK, differential pressure



Nominel
størrelse V

Nominel længde
[mm]

500 1000 1500
Nominel
størrelse

V ∆pst
l/s m³/h Pa

125
50 180 2 2 4

95 342 4 6 10

125
120 432 6 10 14

145 522 6 14 20

160
80 288 2 2 2

155 558 2 6 8

160
195 702 4 8 10

235 846 6 10 14

200
125 450 2 2 2

245 882 2 4 6

200
310 1116 4 6 8

370 1332 4 8 10

250
195 702 <2 <2 <2

385 1386 <2 4 4

250
485 1746 2 4 6

580 2088 4 6 8

315
310 1116 <2 <2 <2

615 2214 <2 2 4

315
770 2772 <2 4 4

925 3330 2 4 6

400
500 1800 <2 <2 <2

995 3582 <2 <2 2

400
1245 4482 <2 2 4

1495 5382 <2 4 4



Cirkulære lyddæmpere af plast til brug i udsugningssystemer, der er udsat for aggressive medier; de reducerer den luftgenererede støj i
plastkanaler (absorptionsprincip).

Indsætningsdæmpning målt i henhold til ISO 7235.

Absorptionsmateriale er mineraluld med RAL-kvalitetsmærket RAL-GZ 388.

Studs, egnet til kanaler i henhold til DIN 8077.

Luftlækage i kabinettet i henhold til EN 15727, klasse D.

Særlige funktioner

Indsætningsdæmpning målt i henhold til ISO 7235
Absorptionsmaterialet er ikke-brændbart

Materialer og overflader

Kabinet og perforeret indvendig kanal er af flammebestandigt polypropylen (PP) i henhold til DIN 4102, byggematerialeklasse B1
Foringen er af mineraluld

Mineraluld

I henhold til EN 13501, brandklasse A2, ikke-brændbar
RAL-kvalitetsmærke RAL-GZ 388
Biopløseligt og dermed hygiejnisk sikkert i henhold til den tyske TRGS 905 (tekniske regler for farlige stoffer) og EU-direktiv 97/69/EF
Belagt med glasfiber som beskyttelse mod erosion ved luftstrømningshastigheder på op til 20 m/s
Inert over for svampe- og bakterievækst

Tekniske data

Nominelle størrelser: 125 to 400 mm
Driftstryk: 1000 Pa max.
Driftstemperatur: 100 °C max.

Størrelsesdata

D _______________________ [mm]
H _______________________ [mm]
Isoleringstykkelse ___________ [mm]
V _______________________ [m³/h]
De at 250 Hz _______________ [dB]
Δpst _____________________ [Pa]



�Varianter, Dimensioner og vægt

Ordreeksempel: CAK/200×1000

Nominel størrelse 200 mm

Længde 1000 mm

Tilslutningstype Studs

 Type
CAK       Circular silencer

 Nominal size [mm]
125 
160 
200 
250 
315 
400 
 

 Length [mm]
500 
1000 
1500 

 Matching flange
       No entry: none
GZ       on both ends (only VF2)

 Type of connection
       No entry: spigot
VF2       Flanges on both ends

CAK

Variant

Cirkulær lyddæmper til reduktion af støj
Studs

CAK/.../VF2

Variant

Cirkulær lyddæmper til reduktion af støj
Med flanger til aftagelige tilslutninger til kanalsystemet



�Installationsdetaljer, Oplysninger og nomenklatur

CAK, dimensioner

Nominel
størrelse

ØD

mm
ØD3 mm ØD1 mm ØD2 mm n T mm

125 125 225 165 185 8 8
160 160 250 200 230 8 8
200 200 280 240 270 8 8
250 250 355 290 320 12 8
315 315 415 350 395 12 10
400 400 500 445 475 16 10

CAK, længder

Nominel længde mm
LN L mm

L1

mm
500 595 495
1000 1095 995
1500 1595 1495

CAK, vægt

Nominel
størrelse 500 m kg 1000 m kg 1500 m kg

125 2,2 4,1 5,9
160 2,6 4,7 6,8
200 3,2 5,8 8,5
250 4,3 7,6 10,9
315 4,6 8,6 12,5
400 5,2 9,3 13,4

CAK/.../VF2, vægt

Nominel
størrelse 500 m kg 1000 m kg 1500 m kg

125 2,5 4,4 6,2
160 3,0 5,1 7,2
200 3,6 6,2 8,9
250 4,9 8,2 11,5
315 5,3 9,3 13,7
400 6,8 10,9 15,0

CAK

CAK/.../VF2

Installation og idriftsættelse

Enhver installationsretning
Installation i kanaler uden for lukkede rum kræver tilstrækkelig beskyttelse mod vejrpåvirkninger



Principal dimensions

ØD [mm]

Outer diameter of the spigot

ØD₃ [mm]

Outer diameter of circular silencers

L [mm]

Length of attenuator/silencer including spigot (in airflow direction)

L₁ [mm]

Length of acoustic cladding and acoustically effective length

B [mm]

Attenuator width and duct width (upright splitters)

H [mm]

Attenuator height and duct height (upright splitters)

T [mm]

Splitter thickness

S [mm]

Airway width

n [ ]

Number of flange screw holes

m [kg]

Weight

Nomenclature

fm [Hz]

Octave band centre frequency

LWA [dB(A)]

A-weighted sound power level of air-regenerated noise

De [dB]

Insertion loss

V [m³/h] and [l/s]

Volume flow rate

Δpst [Pa]

Static differential pressure

All sound power levels are based on 1 pW.

All values were measured in a TROX lab and to EN ISO 7235. Intermediate values may be achieved by interpolation.

Lab measurements exceeding 50 dB are indicated as 50 dB, in line with common practice.
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