TROZ®TECHNIK

The art of handling air

LKR

Fasi 5 leengder

God selvdzempning

Nordens laveste byggehgjde

Inkluderet i dataprogrammet «Lyddeempervalg»

K@B LKR VIA VORES ONLINE SHOP, MYTROX

LKR er en af vores lagervarer. Det vil sige, at vi har dette produkt opbevaret pa
vores lager i Danmark. Nedenfor kan du se de typer, du kan kebe pa myTROX. Vi
har laengde 300 til 1200 mm, samt dimensioner fra @80 til @630.

Anvendelse v

LKR er en firkantet lyddeemper med cirkuleere tilslutninger. LKR-V er en firkantet lyddeemper med cirkuleere forbindelser: en i den ene ende, den
anden i siden, s& lyddaemperen danner en vinkelret bgjning.

Udferelse

LKR og LKR-V bestar af en firkantet stalramme, der indvendigt er beklaedt med mineraluld og glasfiberdug pa alle fire sider. Fra og med dimension @315 er
lyddezemperne udstyret med centerbafler. LKR og LKR-V overholder teethedsklasse C.

Beskrivelse v

Materiale og overfladebehandling

LKR og LKR-V er fremstillet af galvaniseret stal. Dimensionerne @100 til og med @630 har EPDM-gummipakning monteret pa tilslutningerne. Andre
dimensioner leveres uden gummipakninger. Indvendigt er enhederne bekleedt med deempningsmateriale bestaende af mineraluld med glasfiberdug.

TEKNISKE INFORMATIONER


https://www.trox.dk/
https://www.trox.dk/
https://www.trox.dk/mytrox-dk/produkter-1fb28fdc1497c664
https://www.trox.dk/produkter/lydd%25C3%25A6mpere-aee9bdcb6ba3a99b
https://www.trox.dk/lydd%25C3%25A6mpere/cirkul%25C3%25A6r-tilslutning-2d68d37a4f525d71
https://www.trox.dk/cirkul%25C3%25A6r-tilslutning/lkr-4a27311fb0564f3a
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Produkt —‘

Dimensjon @100 - @1250:

L = Lakkert
SM = Spesialmal og/eller materiale

Lengde LKR:

L = 300, @100 - @315
L =600, @100 - @500
L = 900, ©100 - @800 V= Vinkelutf
L = 1200, @100 - @8O0
L = 1500, @1000 - 1250

Lengde LKR-V:

L =300, @100 - @250
L = 600, @100 - @400
L =900, @100 - @630
L= 1200, @100 - @630

Eksempel:

LKR-160-1200/0/0-0

Forklaring:

LKR dimensjon @160, lengde 1200.

For at veelge den optimale baffelkombination er der udviklet et computerprogram «Lyddeempervalg», som kan downloades pa vores hjemmeside: www.trox.dk.


https://www.trox.dk/
https://www.trox.dk/mytrox-dk/kontakt-8a5b805b2578ad60
https://www.trox.dk/side-services/udgiver-fd71a2d51fd0037c
https://www.trox.dk/side-services/salgs--og-leveringsbetingelser-d84928b2cc6202d4
https://www.trox.dk/side-services/our-privacy-policy-cbf2a5819801056c
https://www.trox.dk/side-services/disclaimer-b30c79bfc568daa0
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