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▶	 Programvare  ▶ ▶

AuraSafe systemet konfigureres ved hjelp av eget program-
vare. Alle komponenter som berører styringsstrategien 
legges inn som egne “komponenter”, og på denne måten 
kan ulike styringsstrategier bygges opp.

I systemet legges inn:
■�v de ulike bygg eller bygningsdeler med egne navn/koder
■�v de ulike etasjer i ulike bygg/bygningsdeler
■�v de ulike ventilasjonssystemer med egne navn/koder
■�v de ulike spjeld- og I/O-moduler med egne navn/koder
■�v de ulike brannspjeld med egne navn/koder
■�v hvilke komponenter de ulike eksterne komponenter er 

koblet til (signal til/fra ventilasjonsaggregat, røykde-
tektorer, brannalarmsentral, osv.)

Etter alle komponenter er lagt inn i systemet, kobles de 
sammen med basis i byggenes brannstrategi. Valgt strategi  
kan jobbe på tvers av bygg, ventilasjonssystemer, soner og/
eller etasjer. 
 
Den unike oppbyggingen sikrer en komplett fleksibilitet i  
systemet, og systemet foretar en egenkontroll for å sikre at 
alle komponenter har fått riktig funksjon.

Ved funksjonskontroll kan man benytte PC med installert 
AuraSafe programvare, eller benytte touch-skjerm integrert i 
Master-skap. 
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▶	 Referansebygg  ▶ ▶

Bygg: DZNE Bonn 
Sted: Tyskland
Bygningstype: Helse/forsikring
Antall spjeldmoduler: 500

Bygg: Hotel Complex Bad Elster
Sted: Tyskland
Bygningstype: Hotell
Antall spjeldmoduler: 317

Bygg: KTR Rheine Kupplungstechnik
Sted: Tyskland
Bygningstype: Industribygg
Antall spjeldmoduler: 60
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TROX Auranor Norge AS 
Postboks 100
2712 Brandbu
Telefon +47 61 31 35 00
Telefaks +47 61 31 35 10
E-post: firmapost@auranor.no
www.trox.no


