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▶Effektiv sikkerhed ▶▶

TROX FSE 
Lugeautomatik til stinkskabe



Ægte plug & play:
Meget nem installation
Meget nem betjening

▶ Innovation i laboratorier ▶ ▶ 

Mindre energiforbrug
TROX FSE lugeautomatik sparer energiomkostninger og øger 
komforten og sikkerheden i laboratorier. TROX FSE kan lukke stinkskabets 
luge automatisk, når der ikke arbejdes mere med stinkskabet. En lukket 
luge vil resultere i en lavere volumenstrøm og dermed mindske energifor-
bruget, hvilket er ideelt også set i forhold til miljøet. 

Mere sikkerhed og mere komfort
TROX FSE betyder mere sikkerhed, da utilsigtede åbenstående stinkskabe 
automatisk lukkes efter en given tid. Stinkskabets luge kan nemt åbnes og 
lukkes blot ved at skubbe let til den, trykke på en knap eller aktivere en 
fodpedal.   

Funktioner
• Testet Plug & Play integration med TROX EASYLAB stinkskabe
• Mulighed for stand-alone mode i kombination med andre fabrikater
• Fotosensor og klemsikring sikrer mod skader
• Bevægelsessensor (passiv infrarød)
• Software som er let at betjene med konfigurationsguide
• Kan betjenes manuelt med en hånd eller fodpedal
• Lukkes automatisk efter en given tid 

Tilvalg
• Nem lugestyring ved hjælp af fodpedal
• Tilstedeværelsessensor (infrarød ved aktivitet)
• Fotosensor
• EASYLAB kontrolpanel i kombination med TROX EASYLAB stinkskabsregulator

Fordele
• Stort potentiale for energibesparelser
• Øget sikkerhed og komfort
• Nem opsætning af TROX FSE ved hjælp af service interface S/
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FSE spjældmotor

EASYLAB  betjeningspanel 

FSE styremodul

Bevægelsessensor

Tilstedeværelsessensor

Fodpedal

Fotosensor
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