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Fordeler med den nye universal kontrolleren VRU: 

•  Kontroller og transmitter i samme enhet
•  Kompitabel med eksisterende utstyr
•  Kan monteres uavhengig av retning, også med 

statisk sensor
•  Analog og digital bus kommunikasjon i hver kon-

troller 
•  MP-bus, Modbus RTU og BACnet MS/TP
•  NFC kommunikasjon for parametersetting med 

TROX FlowCheck app. 
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12 = BUDN
Belimo Universal VRU-D3-M/B (0-500 Pa)

Ø100 - Ø400 - LM24A-VST (5 Nm)
Ø500 - Ø630 - NM24A-VST (10 Nm)

13 = BUDNF
Belimo Universal VRU-D3-M/B (0-500 Pa)

Ø100 - Ø315 - LF24A-VST (4 Nm fjærtilbaketrekk)
Ø400 - Ø630 - NF24A-VST (10 Nm fjærtilbaketrekk)

BUDN og BUDNF kommer med dynamisk sensor, og er 
for luftmengderegulering ved normale luftkvaliteter.

14 = BUSN
Belimo Universal VRU-M1-M/B (0-600 Pa)

Ø100 - Ø400 - LM24A-VST (5 Nm)
Ø500 - Ø630 - NM24A-VST (10 Nm)

15 = BUSNF
Belimo Universal VRU-M1-M/B (0-600 Pa) 

Ø100 - Ø315 - LF24A-VST (4 Nm fjærtilbaketrekk) 
Ø400 - Ø630 - NF24A-VST (10 Nm fjærtilbaketrekk)

16 = BUSS
Belimo Universal VRU-M1-M/B (0-600 Pa) 

Ø100 - Ø315 - LMQ24A-VST  
(4 Nm hurtiggående - 2,4 sek) 
Ø400 - Ø630 - NMQ24A-VST  
(8 Nm hurtiggående - 4 sek)

BUSN, BUSNF og BUSS kommer med statisk sensor, 
og er for luftmengderegulering ved forurensede luft- 
kvaliteter.

17 = BUPN
Belimo Universal VRU-M1-M/B (0-600 Pa) 

Ø100 - Ø400 - LM24A-VST (5Nm)
Ø500 - Ø630 - NM24A-VST (10Nm)
18 = BUPNF
Belimo Universal VRU-M1-M/B (0-600 Pa)
 
Ø100 - Ø315 - LF24A-VST (4 Nm fjærtilbaketrekk) 
Ø400 - Ø630 - NF24A-VST (10 Nm fjærtilbaketrekk)

BUPN og BUPNF kommer med statisk sensor,  og er for 
kanaltrykksregulering.

19 = BURN 
Belimo Universal VRU-M1R-M/B (-75Pa - +75 Pa) 

Ø100 - Ø400 - LM24A-VST (5 Nm)
Ø500 - Ø630 - NM24A-VST (10 Nm)

20 = BURNF
Belimo Universal VRU-M1R-M/B (-75 Pa - +75 Pa)  

Ø100 - Ø315 - LF24A-VST (4 Nm fjærtilbaketrekk) 
Ø400 - Ø630 - NF24A-VST (8 Nm fjærtilbaketrekk)

BURN og BURNF kommer med statisk sensor, og er for 
romtrykksregulering.

21 = BUDS
Belimo Universal VRU-D3-M/B (0-500 Pa)

Ø100 - Ø315 - LMQ24A-VST  
(4 Nm, hurtiggående 2,4 sek) 
Ø400 - Ø630 - NMQ24A-VST  
(8 Nm, hurtiggående 4 sek)

BUDS kommer med dynamisk sensor, og er for kanal-
trykksregulering ved normale luftkvaliteter, med hurtig-
gående motor.

22 = BUPS
Belimo Universal VRU-M1-M/B (0-600 Pa)

Ø100 - Ø315 - LMQ24A-VST  
(4 Nm, hurtiggående 2,4 sek) 
Ø400 - Ø630 - NMQ24A-VST  
(8 Nm, hurtiggående 4 sek)

BUPS kommer med statisk sensor, og er for kanaltrykks-
regulering ved forurensede luftkvaliteter, med hurtiggå-
ende motor.
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23= BUDS-2
2 x Belimo Universal VRU-D3-M/B sensor (0-500 Pa)
 
Ø100 - Ø315 - LMQ24A-VST  
(4 Nm, hurtiggående 2,4 sek) 
Ø400 - Ø630 - NMQ24A-VST  
(8 Nm, hurtiggående 4 sek)

BUDS-2 er utstyrt med 2 stk kontrollere med dynamisk 
sensor. 1 stk for trykkregulering og 1 stk for volummåling 
ved normale luftkvaliteter, med hurtiggående motor. 

24 = BUPS-2
2 x Belimo Universal VRU-M1-M/B (0-600 Pa)

Ø100 - Ø315 - LMQ24A-VST  
(4 Nm, hurtiggående 2,4 sek) 
Ø400 - Ø630 - NMQ24A-VST  
(8 Nm, hurtiggående 4 sek)

BUPS-2 er utstyrt med 2 stk kontrollere med statisk 
sensor. 1 stk for kanaltrykkregulering og 1 stk for volum-
regulering ved forurensede luftkvaliteter, med hurtiggå-
ende motor. 

25 = BURS
Belimo Universal VRU-M1R-M/B (-75 Pa - +75 Pa) 

Ø100 - Ø315 - LMQ24A-VST  
(4 Nm hurtiggående 2,4 sek)  
Ø400 - Ø630 - NMQ24A-VST  
(8 Nm hurtiggående 4 sek)

BURS kommer med statisk sensor, og er for romtrykks-
regulering med hurtiggående motor.

26 = BURDS-2
1 x Belimo Universal VRU-M1R-M/B (-75 Pa - +75 Pa) 
1 x Belimo Universal VRU-D3-M/B (0-500 Pa) 

Ø100 - Ø315 - LMQ24A-VST  
(4 Nm, hurtiggående 2,4 sek) 
Ø400 - Ø630 - NMQ24A-VST  
(8 Nm, hurtiggående 4 sek)

BURDS-2 er utstyrt med 2 stk kontrollere. 
1 stk for romtrykksregulering og 1 stk dynamisk sensor 
for volummåling for normale luftkvaliteter, med hurtig-
gående motor.

27= BURSS-2
1 x Belimo Universal VRU-M1R-M/B (-75 Pa - +75 Pa)
1 x Belimo Universal VRU-M1-M/B (600 Pa)

Ø100 - Ø315 - LMQ24A-VST  
(4 Nm, hurtiggående 2,4 sek) 
Ø400 - Ø630 - NMQ24A-VST  
(8 Nm, hurtiggående 4 sek)

BURSS-2 er utstyrt med 2 stk kontrollere. 
1 stk er for romtrykksregulering og 1 stk for volummåling 
ved forurensede luftkvaliteter, med hurtiggående motor.
 

28= BUDN-2
2 x Belimo Universal VRU-D3-M/B sensor (0-500Pa)

Ø100 - Ø400 - LM24A-VST (5 Nm)
Ø500 - Ø630 - NM24A-VST (10 Nm)

BUDN-2 er utstyrt med 2 stk kontrollere med dynamisk 
sensor. 1 stk for kanaltrykksregulering og 1 stk for  
volummåling ved normale luftkvaliteter.

29 = BUDS-V 
Belimo Universal VRU-D3-M/B (0-500 Pa)

Ø100 - Ø315 - LMQ24A-VST  
(4 Nm, hurtiggående 2,4 sek)
Ø400 - Ø630 - NMQ24A-VST  
(8 Nm, hurtiggående 4 sek)

BUDS-V kommer med dynamisk sensor, og er for volum-
regulering av normale luftkvaliteter, med hurtiggående
motor.
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