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Anvendelse

TDT er en cirkulær multidyse til indblæsning med en lang kastelængde, som er velegnet til store rum som fitnesscentre og
sportshaller. Dysen monteres direkte i spirokanalen, enten på væggen eller i loftet.

Beskrivelse

TDT er en cirkulær multikonisk dyse. Dysen kan justeres 180 grader, så man kan vælge mellem bred eller smal kastelængde.
Dysen kan vippes op til 20 grader for retningsbestemt styring af indblæsningsluften.

Materiale og overfladebehandling

TDT er fremstillet i galvaniseret stål, lakeret i standard RAL 9003, glans 30. Med EPDM gummipakning. Kan leveres i andre farver på
forespørgsel.

TEKNISKE INFORMATIONER

TDT  
CIRKULÆR INDBLÆSNINGSARMATUR

Mulighed for 2 spredningsmønstre
Lang kastelængde
Høj kapacitet

dk Produkter Armaturer Dyser TDT

https://www.trox.dk/
https://www.trox.dk/
https://www.trox.dk/mytrox-dk/produkter-1fb28fdc1497c664
https://www.trox.dk/produkter/armaturer-9277368dded1eded
https://www.trox.dk/armaturer/dyser-0630cee158b6292e
https://www.trox.dk/dyser/tdt-618ce64afebc7d88
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	TDT
	CIRKULÆR INDBLÆSNINGSARMATUR
	Anvendelse
	Beskrivelse

	TEKNISKE INFORMATIONER

