
�Anvendelse

WG · WGE · AWG · AWK · WG-F 
TIL FORSKELLIGE ANVENDELSER, OGSÅ I STORE
DIMENSIONER
Jalousirist til beskyttelse af ventilationsanlæg mod vind og indtrængende
regn samt løv og fugle

Maks. bredde 2400 mm, maks. højde 2310 mm, maks. areal 4 m²
(variant i aluminium, også som båndudførelse)
Strømningsgunstigt formede lameller giver lav trykdifferens
Lav strømningsstøj
Alle ventilationsdata er målt i strømningstekniske og akustiske
laboratorier
Udover standardstørrelserne leveres også mellemstørrelser
Nem og hurtig montage via indbygningsrammer
Varianter i galvaniseret stål, aluminium eller rustfrit stål
Fleksibel anordning af segmenter og store arealer mulige ved
fastgørelse på en underkonstruktion hos kunden

Valgfrit udstyr og tilbehør

Indbygningsrammer
Kombination med jalousispjæld eller tilbageslagsspjæld
Insektnet
Pulverlakeret eller eloxeret

dk Produkter Andre produkter Ydervægsriste Eksterne jalousier WG · WGE · AWG · AWK · WG-F

https://www.trox.dk/
https://www.trox.dk/
https://www.trox.dk/mytrox-dk/produkter-1fb28fdc1497c664
https://www.trox.dk/produkter/andre-produkter-60067f15488e9cb8
https://www.trox.dk/andre-produkter/yderv%25C3%25A6gsriste-f1d4417eea9cb6c2
https://www.trox.dk/yderv%25C3%25A6gsriste/eksterne-jalousier-d1471a4b883a4929
https://www.trox.dk/eksterne-jalousier/wg-%25C2%25B7-wge-%25C2%25B7-awg-%25C2%25B7-awk-%25C2%25B7-wg-f-1957f84664e281eb
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Anvendelse

Jalousirist fra serien WG til indblæsnings- og facadeåbninger i ventilationsanlæg
Beskytter mod indtrængen af regn, løv og fugle
Anbefalet tilstrømningshastighed for indblæsningsåbninger maks. 2 – 2,5 m/s

Særlige egenskaber

Mulighed for fleksibel anordning og store flader via bredde- og/eller højdeinddelt udførelse eller båndudførelse (aluminium)
Lav trykdifferens og strømningsstøj på grund af strømningsgunstige lameller
Nem og hurtig montage via indbygningsrammer
Frit tværsnit ca. 60 % (med insektnet ca. 45 %), baseret på B × (H – 0,085)
Produceret uden silikone

Beskrivelse

Varianter

WG: jalousirist i galvaniseret stål
WG-A2: jalousirist i rustfrit stål
WG-AL: jalousirist i aluminium
WG-B-AL: jalousirist i aluminium i båndudførelse

Tilbehør

Indbygningsrammer: Indbygningsrammer til hurtig og enkel indbygning af jalousiriste

https://www.trox.dk/
https://www.trox.dk/mytrox-dk/kontakt-8a5b805b2578ad60
https://www.trox.dk/side-services/udgiver-fd71a2d51fd0037c
https://www.trox.dk/side-services/salgs--og-leveringsbetingelser-d84928b2cc6202d4
https://www.trox.dk/side-services/our-privacy-policy-cbf2a5819801056c
https://www.trox.dk/side-services/disclaimer-b30c79bfc568daa0
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