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TROX “recinic

Conforme a VDI 6022

TFP

FOR H@J LUFTRENHED MED MEGET HGJE
HYGIEJNEKRAV, EGNET TIL LOFTMONTERING

Farmaceutisk renrumsarmatur som afsluttende filtertrin med Mini Pleat
filterpaneler til separation af suspenderede partikler. Anvendes i meget faelsomme
omrader inden for leegemidler, medicin og biologi

e Mini Pleat filterpaneler med nedstrams vaesketeetninger opfylder de hojeste
hygiejnekrav

e Nemt, tidsbesparende og sikkert filterskift

Armaturfronten holdes pa plads af magneter og kan haengsles ned for at

lette rengering og validering; filterskift med patenteret drejeklips

e Nydesignede stotter til montering i nedsesenkede lofter
e Robust, svejset konstruktion
e Kompakt konstruktion, velegnet til lave lofter
e Forskellige armaturfronter, sa de ideelt opfylder individuelle krav
e Horisontal eller vertikal tilslutning
e Aftagelig studs til installation i lukkede lofter i tilfeelde af horisontal tilslutning
e Til luftrenhedsklasse 5 til 8 i henhold til ISO 14644-1
e Opfylder hygiejnekravene i henhold til VDI 6022
Anvendelse
Anvendelse

e Farmaceutisk renrumsarmatur til loftsinstallation som sidste filtertrin og til luftfordeling i falsomme omrader i den farmaceutiske industri
e Montering af filterelementer til udskillelse af suspenderede partikler som aerosoler, giftigt stov, vira, bakterier fra indblaesnings- eller udsugningsluften


https://www.trox.dk/
https://www.trox.dk/
https://www.trox.dk/mytrox-dk/produkter-1fb28fdc1497c664
https://www.trox.dk/produkter/filterelementer-og-filterenheder-4871d9cbd20766f9
https://www.trox.dk/filterelementer-og-filterenheder/mikrofilter-diffusorer-1f2e5e3eeb6accb8
https://www.trox.dk/mikrofilter-diffusorer/farmaceutiske-clean-room-klemmefiltre-6e1d519e3eb1418b
https://www.trox.dk/farmaceutiske-clean-room-klemmefiltre/tfp-a3f16da8a618f46e

Seerlige egenskaber

Kompakt konstruktion

Installation i fladt loft

Aftagelig studs til installation i lukkede lofter
Armaturet kan demonteres fra fronten
Filterskift med patenteret drejeklips

Statter til montering i nedseenkede lofter

Nominelle storrelser

e 400,500, 600, 625 [mm]

Beskrivelse

Varianter

TC-S: Cirkuleer studs med toptilslutning, ophaengningsgjer i siden gverst

TC-FC: Cirkuleer studs med toptilslutning, med stetter til montering i nedsaenkede lofter

SC-S: Cirkuleer studs med sidetilslutning, ophaengningsejer averst pa siden

SC-FC: Cirkulaer studs med sidetilslutning, med stetter til montering i nedsaenkede lofter
SCR-S: Cirkuleer studs med sidetilslutning, aftagelig, ophaengningseije gversti siden

SCR-FC: Cirkuleer studs til sidetilslutning, aftagelig, med statte til montering i nedseenkede lofter

Udferelse

e Stal, pulverlakeret, RAL 9010, ren hvid

Pabygningsdele

e FD: Hvirvelarmatur til loft
e TDF: Hvirvelarmatur til loft

Supplerende produkter

e Mini Pleat filterpaneler (MFP)
e Tilhgrende filterelementer skal bestilles separat

Konstruktionsegenskaber

e Svejset filterkabinet med teetningsramme til montering af filterelementer, med en teetning pa nedstremssiden
e Monterede trykmalepunkter til overvagning af driftsdifferenstrykket og med indvendigt méleror

Materialer og overflader

e Kabinet og armaturfront fremstillet af stal, pulverlakeret RAL 9010, ren hvid

Idriftsaettelse

e Montering af filterelementer med veesketaetning pa downstream-siden
e Filterelementet presses pa ved hjeelp af fire patenterede drejeklemmer
e Armaturfronten er haengslet fast og holdes pa plads af magneter; der kreeves ikke ekstra veerkioj

Standarder og retningslinjer
e Hygiejnen opfylder kravene i henhold til VDI 6022, VDI 3803, DIN 1946 del 4, ONORM H 6021 og ONORM H 6020, SWKI VA 104-01 og SWKI 99-3, samt EN
16798
Vedligeholdelse
e Armaturfronten kan haengsles ned for at lette demontering og rengering

o Deterikke ngdvendigt at fierne partikelfilteret for at rengere det (teetning pa nedstrems side)
e Nem udskiftning af filterelementer pa grund af den specielle rammeprofil; ingen ekstra vaesketeetningsramme er nedvendig



TEKNISKE INFORMATIONER

Funktion, Specifikationstekst, Ordrekode

Schematic illustration TFP-SCR-FC

@ Casing
@ Removable spigot with lip seal
® C rail for adjustable supports
@ Supports for suspended ceiling
® Locknut
® Adjusting screw
@ Suspended ceiling
Holding spring
© Fluid seal
© Filter pack
Air terminal device (can be hinged down)
Turn clip (patented)
Holding magnets

Farmaceutisk renrumsfilter til loftsmontering som sidste filtertrin og til luftfordeling i falsomme omrader i den farmaceutiske

industri. Montering af filterelementer til udskillelse af sveevepartikler som aerosoler, giftigt stav, vira og bakterier fra indbleesnings- eller
udsugningsluften. Svejset filterkabinet med taetningsramme til fastgorelse af Mini Pleat-filterpanelerne, med en veesketeetning pa
nedstremssiden. Med sidetilslutning- eller toptilslutningsstuds. Sidetilslutningsstudsen kan fjernes, hvis det gnskes.

Mini Pleat-filterpanelerne presses sammen med fire patenterede drejeklemmer. Kabinet med monterede trykmalepunkter til overvagning af
driftsdifferenstrykket og med indvendigt malerar.

Armaturfronten er fremstillet af stal, pulverlakeret (RAL 9010), type FD og TDF; kan haengsles ned for at lette demontering og rengaring.

Leekagetest for hvert kabinet.

Seerlige egenskaber

Kompakt konstruktion

Installation i fladt loft

Aftagelig studs til installation i lukkede lofter
Armaturet kan demonteres fra fronten
Filterskift med patenteret drejeklips
Statter til montering i nedsaenkede lofter

Materialer og overflader

e Kabinet og armaturfront fremstillet af stal, pulverlakeret RAL 9010, ren hvid

Udforelse

e Stal, pulverlakeret, RAL 9010, ren hvid



TFP - SC-s - FD / 600 x

1 Type
TFP: Terminalfiltre til farmaceutiske renrum

2 Variant

TC-S: Cirkuleer studs med toptilslutning, opheengningsgjer i siden gverst

TC-FC: Cirkuleer studs med toptilslutning, med stotter til montering i nedseenkede lofter

SC-S: Cirkuleer studs med sidetilslutning, ophaengningsgjer gverst pa siden

SC-FC: Cirkulzer studs med sidetilslutning, med statter til montering i nedsaenkede lofter
SCR-S: Cirkuleer studs med sidetilslutning, aftagelig, ophangningsgje aversti siden

SCR-FC: Cirkuleer studs til sidetilslutning, aftagelig, med stette til montering i nedseenkede lofter

3 Air terminal enhed
FD
TDF

4 Nominel sterrelse [mm]
400, 500, 600, 625

5 Studsens diameter [mm]
D

6 Kabinet hgjde [mm]
G1

Varianter, Dimensioner

Pharmaceutical clean room terminal filter, variant TFP-TC-S

e Top entry circular spigot

PRODUKTSPECIFIKKE DATA: TFP-TC-S

Alle veegte er netto, uden emballage

@ @ @@ |6 ® @ ® ®
NS BxHxT oD[G|K|H|[M]J]|L|[L: kg
400f 295 x 295 x 85  |158[250[365]371]308[398|335|348]10
500f 395 x 395 x 85  |198[250[465]471]|408[498|435]448]15
600f 495 x 495 x 85  |198[250|565|571|508[598|535|548|21
625 520 x 520 x 85 |198[250|590|596|533[623|560|573]23
®© Nominel sterrelse @ Filterstarrelse ® Studsens diameter @ Kabinettets hajde ® Enhedens overordnede dimensioner ® Kabinettets overordnede
dimensioner @ Kabinet flangens overordnede dimensioner ® Ophaeng i toppen, afstand mellem skruehuller @ ~ Vzegt

PRODUKTSPECIFIKKE DATA: TFP-TC-FC

Alle vaegte er netto, uden emballage

@ E) olale e |o ® ® ®
NS BxHxT oD|G:[K|[H[Mm]u|L]|L FC |kg
400] 295 x 295 x 85 |158|250[365|371|308[398|314[442| 75 — 175 |12
500 395 x 395 x 85  |198|250[465]|471|408[498]414|542| 75 - 175 |17
600] 495 x 495 x 85 |198|250[565|571|508[598|514|642| 75 — 175 |23
[625] 520 « 520 x 85 [198[250]590]596[533[623]539]667] 75 - 175 |25
® Nominel starrelse @ Filterstorrelse ® Studsens diameter @ Kabinettets hajde ® Enhedens overordnede dimensioner ® Kabinettets overordnede




dimensioner @ Kabinet flangens overordnede dimensioner Ophzeng i toppen, afstand mellem skruehuller @ Dimensioner pa nedhaengt loft
~ Veegt

PRODUKTSPECIFIKKE DATA: TFP-SC-S

Alle vaegte er netto, uden emballage

@ E) olale e |o ® |o]|e
NS BxHxT oD|[Gi|K|H[m]J|L[L2] G |kg
400] 295 x 295 x 85  |158|330|365|371|308[398|335|348[215|11
500] 395 x395x85  |198|330[465]471|408[498[435]|448[215[16
600) 495 x 495 x 85 |198[330[565|571|508[598|535|548|215[22
625 520 x 520 x 85 |198[330[590|596|533[623|560|573]|215[24
@ Nominel storrelse @ Filterstarrelse ® Studsens diameter @ Kabinettets hgjde ® Enhedens overordnede dimensioner ® Kabinettets overordnede
dimensioner @ Kabinet flangens overordnede dimensioner ® Ophaeng i toppen, afstand mellem skruehuller @ ~ Vzegt

PRODUKTSPECIFIKKE DATA: TFP-SC-FC

Alle vaegte er netto, uden emballage

@ @ ®|@|® G @ ® )] ®
NS BxHxT oD|G:|K|H[mM[u]|L[L:|G FC |kg
400] 295 x 295 x 85 |158|330[365|371|308[398|314|442[215| 75 175 |12
500| 395 x 395 x 85 [198|330[465/|471]408]498[414[542[215[ 75 - 175 |17
600] 495 x 495 x 85 |198|330[565|571|508[598|514|642[215| 75 — 175 |23
625| 520 x 520 x 85 |198|330[590|596|533[623|539]|667[215| 75 - 175 |25
@ Nominel storrelse @ Filterstarrelse @ Studsens diameter @ Kabinettets hojde ® Enhedens overordnede dimensioner ® Kabinettets overordnede
dimensioner @ Kabinet flangens overordnede dimensioner ® Ophaeng i toppen, afstand mellem skruehuller @ Flangebredde @ ~ Vaegt

PRODUKTSPECIFIKKE DATA: TFP-SCR-S

Alle vaegte er netto, uden emballage

) @ e|la@|s ® @ o |@
NS BxHxT oD|Gi|K|H|M]|J|L|[L2| G |kg
400] 295 x 295 x 85 158[330[365|371|308[398[335|348|215|11
500/ 395 x 395 x 85 198|330)465[471[408|498|435]448[215|16
600] 495 x 495 x 85 198|330)565[571[508|598|535|548[215|22
625 520 x 520 x 85 198|330]590[596[533|623|560]473[215|24
® Nominel starrelse @ Filterstarrelse @ Studsens diameter @ Kabinettets hgjde ® Enhedens overordnede dimensioner ® Kabinettets overordnede
dimensioner @ Kabinet flangens overordnede dimensioner Ophzeng i toppen, afstand mellem skruehuller @ Flangebredde ~ Veegt

PRODUKTSPECIFIKKE DATA: TFP-SCR-FC

Alle vaegte er netto, uden emballage

@ ) ola|le| @ |@ o |®
NS BxHxT oD[G:|K|H|M|J]|L|L:|G |kg
400] 295 x 295 x 85 |158|330[365|371|308[398[314|442[215[12
500 395 x 395 x85  |198|330[465]|471|408[498[414|542[215[17
600] 495 x 495 x 85  |198|330[565|571|508[598|514|642[215[23
625| 520 x 520 x 85 |198|330[590|596|533[623|539]|667[215[25
® Nominel starrelse @ Filterstarrelse @ Studsens diameter @ Kabinettets hgjde ® Enhedens overordnede dimensioner ® Kabinettets overordnede
dimensioner @ Kabinet flangens overordnede dimensioner ® Ophaeng i toppen, afstand mellem skruehuller @ Flangebredde @ ~ Veegt

TFP-TC-S, front view

TFP-TC-S, side view

TFP-TC-FC, front view



TFP-TC-FC, side view

TFP-TC-S, front view

TFP-SC-S, side view

TFP-SC-FC, front view

TFP-SC-FC, side view

TFP-SCR-S, front view

TFP-SCR-S, side view

TFP-SCR-FC, front view

TFP-SCR-FC, side view


https://www.trox.dk/
https://www.trox.dk/mytrox-dk/kontakt-8a5b805b2578ad60
https://www.trox.dk/side-services/udgiver-fd71a2d51fd0037c
https://www.trox.dk/side-services/salgs--og-leveringsbetingelser-d84928b2cc6202d4
https://www.trox.dk/side-services/our-privacy-policy-cbf2a5819801056c
https://www.trox.dk/side-services/disclaimer-b30c79bfc568daa0
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