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Anvendelse

Anvendelse

Filterpatroner fra serien ACFC til adsorption af gasformede lugtstoffer og aggresive stoffer samt adsorption af kulbrinter, spor af
uorganiske forbindelser fra ind- og udsugningsluften.

Særlige egenskaber

Cylinder med profileret gulv- og loftsplade
På forespørgsel kan filterpatroner leveres med andre kultyper: til specielle anvendelser og driftsbetingelser, f.eks. til adsorption af svovl- og
klorforbindelser

Beskrivelse

Udførelser

PLA: svøb i kunststof
GAL: svøb i galvaniseret stål
STA: svøb i rustfrit stål

Supplerende produkter

Indbygningsplader (MP)

ACFC    
TIL ADSORPTION AF GASFORMEDE LUGTSTOFFER OG
AGGRESSIVE STOFFER
Til forbedring af luftkvaliteten indendørs i kontorer, hoteller, lufthavne

Kan leveres til individuelle anvendelsesområder og driftsbetingelser
med de relevante kulsorter
Udførelse med cylinder i perforeret stål, rustfrit stål eller kunststof i
forskellige længder
Udførelsen i kunststof er fuldstændig korrosionsresistent, kan
forbrændes helt og er dermed lette at deponere
Enkel montage med bajonetkobling (tredobbelt) til fastgørelse og
tætning
Mulighed for indbygning i indbygningsplader (serie MP) til
filtervægge
Indbygningsmuligheder i universalfilterhuse (serien UCA) til
kanalindbygning

dk Produkter Filterelementer og filterenheder Aktive kulfiltre Filterpatroner  ACFC
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https://www.trox.dk/mytrox-dk/produkter-1fb28fdc1497c664
https://www.trox.dk/produkter/filterelementer-og-filterenheder-4871d9cbd20766f9
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https://www.trox.dk/aktive-kulfiltre/filterpatroner-3f7815ba8327c3f6
https://www.trox.dk/filterpatroner/acfc-f4606f226ac7440b


Universal filterhus (UCA)

Konstruktionsegenskaber

Som standard med fladprofiltætning

Materialer og overflader

Aktivkul i stavform
Svøb i kunststof, galvaniseret stål eller rustfrit stål

TEKNISKE INFORMATIONER
�Teknisk data, Specifikationstekst, Ordrekode

Specifikationstekst

Filterpatroner med aktivt kul til absorbering af lugt- og forurenende stoffer i gasform samt kulbrinter og spor af uorganiske komponenter fra tilluft
og recirkuleret luft. Nem montering og sikker pakning takket være 3-punkts bajonetfastgørelse. Filterpatroner med aktivt kul fås i længder på
250, 450 og 600 mm. Fladprofiltætning som standard.

Særlige funktioner

Cylinder med profileret gulv- og loftsplade

På forespørgsel kan filterpatroner leveres med andre kultyper: til specielle anvendelser og driftsbetingelser, f.eks. til
adsorption af svovl- og klorforbindelser

Materialer og overflader

Aktivkul i stavform

Svøb i plast, galvaniseret stål eller rustfrit stål

Udførelser

PLA: svøb i kunststof
GAL: svøb i galvaniseret stål
STA: svøb i rustfrit stål

Størrelsesdata

Skadelig gas
Volumenstrøm [m³/h]
Kontakttid [s]
Differenstryk [Pa]
Nominel størrelse [mm]



�Dimensioner

ACFC – PLA / 145 × 450
| | |
1 2 3

1 Type
ACFC Filterpatron med aktivt kul

2 Udførelser
PLA Svøb i plast
GAL Svøb i galvaniseret stål
STA Svøb i rustfrit stål

3 Nominel størrelse [mm]
D × H

ACFC

ACFC

https://www.trox.dk/
https://www.trox.dk/mytrox-dk/kontakt-8a5b805b2578ad60
https://www.trox.dk/side-services/udgiver-fd71a2d51fd0037c
https://www.trox.dk/side-services/salgs--og-leveringsbetingelser-d84928b2cc6202d4
https://www.trox.dk/side-services/our-privacy-policy-cbf2a5819801056c
https://www.trox.dk/side-services/disclaimer-b30c79bfc568daa0
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