
FULDSKALAFORSØG

EKSISTERENDE TESTFACILITETER TIL FULDSKALAFORSØG

Her finder et overblik over vores testfaciliteter til fuldskalaforsøg. I princippet er alle
faciliteter, der er angivet i det følgende, også egnede til måling af vand-luft-systemer.

På laboratorierne foretages der målinger, så de basale tekniske data for alle typer af
diffusorer kan blive defineret i henhold til EN 12238 og EN 12239, og katalogdata kan
blive udarbejdet. Desuden defineres der komfortdata i henhold til ISO 7730 i rum
udstyret med diffusorer, kølelofter samt passive og aktive kølebafler.

Katalogdataen for luft-vand-systemer defineres på prøvestanden i 
overensstemmelse med EN 14240. Akustisk test af de klimatekniske komponenter
udføres på TROX akustiklaboratorie.

Forsøgshal
Mål: maks. længde 30 m / maks. bredde 10 m / maks. højde 6 m
Indblæsning op til 10.000 m³/h, indblæsningstemperatur på mellem 8°C og ca. 40°C

Ventilationsteknisk laboratorium 1
Mål: maks. længde 9,2 m / maks. bredde 5,3 m / maks. højde 6 m
Indblæsning op til 4.000 m³/h, indblæsningstemperatur på mellem 8°C og ca. 40°C
Vandtilførsel 1.000 l/h, strømningstemperaturer på mellem 5°C og ca. 80°C
Forvæg, der kan opvarmes eller køles med henblik på at simulere påvirkningsfaktorer
ved udvendig facade

Ventilationsteknisk laboratorium 2
Mål: maks. længde 8 m / maks. bredde 5 m / maks. højde 3,9 m
Indblæsning op til 1.200 m³/h, indblæsningstemperatur på mellem 8°C og ca. 40°C
Vandtilførsel 1.000 l/h, strømningstemperaturer på mellem 5°C og ca. 80°C
Frontvæg, der kan opvarmes eller køles med henblik på at simulere
påvirkningsfaktorer ved udvendig facade

Ventilationsteknisk laboratorium 3
Mål: maks. længde 6 m / maks. bredde 4 m / maks. højde 3,9 m
Indblæsning op til 1.200 m³/h, indblæsningstemperatur på mellem 8°C og ca. 40°C
Vandtilførsel 1.000 l/h, strømningstemperaturer på mellem 5°C og ca. 80°C
Frontvæg, der kan opvarmes eller køles med henblik på at simulere
påvirkningsfaktorer ved udvendig facade

Ventilationsteknisk laboratorium 4
Mål: maks. længde 7,3 m / maks. bredde 4,3 m / maks. højde 3,5 m
Indblæsning op til 1.500 m³/h, indblæsningstemperatur på mellem 8°C og ca. 40°C /
20-80% relativ luftfugtighed
Vandtilførsel 1.000 l/h, strømningstemperaturer på mellem 5°C og ca. 80°C
Simulering af påvirkningsfaktorer ved udvendig facade takket være separat
klimakammer på en forvæg.
Forvæg. Mulige temperaturer -10°C til 40°C  / 10% til 90% relativ luftfugtighed.
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