TR07=-_®TECHNIK

The art of handling air

SIV-INN INNFELT

INDBLASNINGSENHED

e Hgj kapacitet
e Justerbar vaegkanal
e Let at renggre

Anvendelse 0

Produktserierne 300x600, 600x300, 400x400, 600x600 og 600x900 er indblaesningsenheder til fortreengningsventilation og er
beregnet til vaegge.

Udfarelse
Siv-inn Innfelt bestar af kanal, kammer og frontrist. Kanalen leveres med justerbar hgjde som angivet i tabel 2 i databladet.

Frontristene leveres i 5 forskellige dimensioner, som nemt monteres med de medfglgende skruer.

Beskrivelse 0

Materiale og overfladebehandling

Siv-inn Innfelt er fremstillet i massiv stal. Fronten har pdmonteret pakning og er som standard malet i RAL 9003 - glans 30, mens
kammer og kanal er i ulakeret galvaniseret stal. Forstaerket frontplade kan leveres pa forespgrgsel.

Montering 0

Fordybningsstarrelse for kammer er BK x HK + ca. 5 mm. Tilslutningskanalens hgjde er justerbar, se mal L i tabel 2 i databladet. Kanalen justeres i
hgjden og forsegles fgr montering i veeggen. BEM/ERK! Hvis enheden er monteret direkte pa stolperammen, anbefales det, at deeklister installeres
efter at vaegbeklaedningen er installeret - se figur 3 i databladet. Frontpladen monteres ved hjeelp af medfglgende skruer. Se ogsa instruktion.
Figur 3 i databladet

1. Tilslutningskanal

2. Kammer

3. Front


https://www.trox.dk/
https://www.trox.dk/
https://www.trox.dk/mytrox-dk/produkter-1fb28fdc1497c664
https://www.trox.dk/produkter/armaturer-9277368dded1eded
https://www.trox.dk/armaturer/fortr%25C3%25A6ngningsarmatur-f316e381e089f358
https://www.trox.dk/fortr%25C3%25A6ngningsarmatur/siv-inn-innfelt-9403da52380f2653

4. Daeksler
5. LSM
6. SSP

TEKNISKE INFORMATIONER

Kammer og Frontrist, dim. SM = Spesialmateriale eller
Bredde: 300, 400 elier 600 forsterket front
Hegyde: 300, 400, 600 eller 900
(standardmal, se tabell 2}

Siv-inn Innfelt_- 300 - 600/ [AL-2125-0-0]/[0-0]
Produkt —J SL = Spesiallakk, Front

5=S55P
L=LSM

AL = Avdekningsli
Anslutningskanal, dim.:

@125 for: 300-600, 400-400 og 600-300

@160 for: 600 - 600

©200 for: 600 - 900

Eksempel:

Siv-Inn Innfelt-300-600 / AL-@125-0-0/0-0
Forklaring:

Siv4nn Innfelt kammer og front dimensjon: 300 x 600. Levert med Avdekningslist og

Anslutningskanal @125,

Siv-inn Innfelt

Type 1 25dB(A) ) 35 dB(A)

2 200 250 300
3 290 400 470


https://www.trox.dk/
https://www.trox.dk/mytrox-dk/kontakt-8a5b805b2578ad60
https://www.trox.dk/side-services/udgiver-fd71a2d51fd0037c
https://www.trox.dk/side-services/salgs--og-leveringsbetingelser-d84928b2cc6202d4
https://www.trox.dk/side-services/our-privacy-policy-cbf2a5819801056c
https://www.trox.dk/side-services/disclaimer-b30c79bfc568daa0
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