TROZ®TECHNIK

The art of handling air

TELLUS-OPUS VAV

CIRKULZAERT INDBLASNINGSARMATUR MED VAV
FUNKTION

e Unik spjeeldfunktion
e Bredtarbejdsomrade
e Belimo MP-Bus

Anvendelse

Tellus-Opus VAV er et cirkuleer indbleesningsarmatur med VAV-funktion til synlig montering. Den har god induktion og er velegnet til bade
konstante og variable luftmaengder. Armaturet kan ogsa f&s med gennemstramningsfunktion.

Udforelse

Tellus-Opus VAV er designet som en komplet male- og reguleringsenhed til behovsstyring af luftmeengder i ventilationssystemet. Malestationen maler differenstrykket
via en sensor, som er integrereti enheden. Enheden er ogsa udstyret med CHV-VAV-MP-regulator fra Belimo. Tellus-Opus VAV har aftagelig front med Opus dyser.

Beskrivelse

Materiale og overfladebehandling

Tellus-Opus VAV er produceret i galvaniseret stal. Spjeeldet har pamonteret polyesterstof. Tilslutningen har en EPDM-gummipakning. Tellus-Opus VAV er lakereti RAL
9003, glans 30.

TEKNISKE INFORMATIONER

‘ Tellus-Opus VAV- 160 /0 |

Produkt: SL = Spesiallakk
Dimensjon:
o1
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https://www.trox.dk/
https://www.trox.dk/
https://www.trox.dk/mytrox-dk/produkter-1fb28fdc1497c664
https://www.trox.dk/produkter/armaturer-9277368dded1eded
https://www.trox.dk/armaturer/hvirveldiffusorer-0cf150489716c380
https://www.trox.dk/hvirveldiffusorer/tellus-opus-vav-1937ee52be8a5ed2
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125 115 170 234
160 252 332 440
200 260 386 550
250 370 475 641

Tellus-Opus VAV har en indbygget VAV-regulator til behovsstyring af luftmaengder. Spjeeldigsningen kan handtere hgje tryk ved store
luftmeengder og opretholde lavt lydniveau. Den kan reducere behovet for spjeeld og lyddeemper i omrader teet armaturplaceringen i et
kanalsystem. Tellus-Opus VAV leveres med Belimo MP-Bus. Til kommunikation med Modbus og BACnet kan Belimo UK 24-Gateway

bruges.

Maleomradet

10 - 20 % af nominel veerdi: +25 %
20 - 40 % af nominel veerdi: <x10 %
40 - 100 % af nominel veerdi: <+4 %

For at opretholde produktets malengjagtighed, anbefales en lige linje pa min. 5 x @D.

TELLUS-OPUS-VAV
Cirkuleert indblaesningsarmatur til synlig montage med aftagelig front med justerbare dyser og justerbar spaltehgjde.

Kabinettet har en indbygget VAV-funktion med en malestation i indlabet, og spjeeldet kan regulere den gnskede luftmaengde uden at
generere for meget staj.
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