TR07=-_®TECHNIK

The art of handling air

TSK-4

SJALUSISPJELD TETTHETSKLASSE 4 FOR
REKTANGULZAERE KANALER.

Robust konstruktion
Teethedsklasse 4 - EN 1751
Trykklasse = 1000 Pa
Geidtilslutning

ANVENDELSE {

TSK bruges hovedsageligt i rektanguleere ventilationskanaler til afspaerring, volumenstrem og trykregulering. Spjeeldet opfylder teethedsklasse 4.

Udfarelse

TSK-4 leveres som standard i bredde- og hgjdemoduler pa 50 mm og med styretilslutning. Motoren kan leveres som tilbehgr. Spjeeldet kan ogsa
leveres tilpasset cirkuleere kanaler. Maksimal mal totalt spjeeld er: B = 1500 mm x H = 2000 mm. Ved spjeeld over 1500 mm tilfgjes en led
del til breddemalinger op til 2600 mm. Ved spjaeldhgjde 1400 mm op til 2000 mm skal der bruges to motorer. | hgjder over 1200
mm er der monteret en kontrolarm for bedre stabilitet. Spjeeldet dbnes ved at dreje mod uret (CCW). Gear er sikret med et
beskyttende daeksel og sidder uden for luftstrammen.

TSK-4 overholder teethedsklasse 4 for leekage gennem spjaeldklinger og for klasse B for lsekage gennem spjeeldfaelge. TSK-4 overholder trykklasse =
1000 Pa. Spjeeldets driftstemperatur: -20°C - 80°C.

BESKRIVELSE 0

Materiale og overfladebehandling

Ramme profiler er produceret i galvaniseret stal. Spjeeldblade er i aluminium og udstyret med en TPE-pakning til teetning. Spjeeldaksel er lavet af
10x10 firkantet stal, og tandhjul samt foringer i specialplast. Geardaeksel til gear er lavet af galvaniseret stal.

MONTERING a

TSK leveres som standard med en flange og kan let monteres i kanalnetveerket med en monteringsskinne, som passer direkte til de rpest brugte geid-
typer p& markedet, for eksempel type KSA. Kontrollér altid spjeeldet fgr installation og efter montering, sa du er sikker pa, at
spjeeldklingerne dbner og lukker.

Spjeeld med teethedsklasse 4 skal altid monteres med spjeeldbladene vandret. Spjeeld med bredde over 1500 mm kommer i to dele. Disse
skal samles pa stedet.


https://www.trox.dk/
https://www.trox.dk/
https://www.trox.dk/mytrox-dk/produkter-1fb28fdc1497c664
https://www.trox.dk/produkter/spj%25C3%25A6ld-56786302b975b53c
https://www.trox.dk/%25C3%25B8vrige-spj%25C3%25A6ld/jalousispj%25C3%25A6ld-dd8f7460a25e694a
https://www.trox.dk/jalousispj%25C3%25A6ld/jalousispj%25C3%25A6ld-8f24331ea9dca1bd
https://www.trox.dk/jalousispj%25C3%25A6ld/tsk-4-c3749ea0b09fe0c4

TEKNISKE INFORMATIONER

‘ TSK-4—1000-1000—M -0 ‘

Produkt
S = Sirkulaer anslutning

B = Bredde (max 2600mm) (@400, @500, G630, B8O,
@1000, B1250)

H = Hayde (max 2000mm)

M = Motor pamontert
(anbefalt motortype er
definert i tabell 1 0g 2)

Eksempel:

TSK-4-1000-1000-M-0

Forklaring:

TSK-4, bredde 1000mm, hayde 1000mm,

motor pAmontert, uten sirkulaer anslutning

Info:

+ Spjeld over 1500mm bredde opptil 2600mm
bredde bestéar av to spjeld som blir satt sammen.
+ Spjeld over 1400mm hoyde ma to motarer benyttes


https://www.trox.dk/
https://www.trox.dk/mytrox-dk/kontakt-8a5b805b2578ad60
https://www.trox.dk/side-services/udgiver-fd71a2d51fd0037c
https://www.trox.dk/side-services/salgs--og-leveringsbetingelser-d84928b2cc6202d4
https://www.trox.dk/side-services/our-privacy-policy-cbf2a5819801056c
https://www.trox.dk/side-services/disclaimer-b30c79bfc568daa0
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