TROZ®TECHNIK

The art of handling air

DRS

DRS til regulering
e Manuel eller med spjaeldmotor
e Gradering og lasbar kontrollgsning
e Teethedsklasse 0 og C, iht. EN 1751
e Indikation af spjeeldposition

DRS-T til lukning
e Manuel eller med spjeeldmotor
e Teethedsklasse 4 og C, iht. EN 1751
e Indikation af spjeeldposition

Anvendelse

DRS @100-630 er et manuelt styrespjeeld. Pa dimensionerne @100 til @315 kan Belimo motor af type CM monteres. DRS -M @400-630 er et
styrespjeeld til motorstyring. DRS og DRS-M tilfredsstiller teethedsklasse 0 og C iflg EN 1751. DRS-T &100-630 er et manuelt styrings- og
afspaerringsspjeeld. DRS-TM @100-630 er et styre- og afspeerringsspjeeld til motorstyring. DRS-T og DRS-TM opfylder teethedsklasse 4 og C,
iflg. EN 1751. Spjeeldets driftstemperatur er maksimalt 100 °C.

Udforelse

DRS og DRS-T leveres med gradueret skala og lasbar kontrollgsning. DRS-M og DRS-T-M er udstyret med en motorhylde. Spjeeldene
anbefales at bestilles med motoren monteret. P4 DRS @100-315 kan en motor fremstillet af Belimo i CM-serien monteres eller

eftermonteres. P4 DRS @400-630 og DRS-T &100-630 kan motoren eftermonteres. Du skal i s& fald bruge et eftermonteringssaet, EMK. EMK-F
anvendes sammen med LF- og SF-motorer.
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e DRS-T 100-630 har rund aksel @12mm
e DRS-M/TM 100-315 har firkantet aksel 8x8mm
e DRS-M/TM 400-630 har rund aksel @12mm

Beskrivelse v

Materiale og overfladebehandling

o DRS @100-315 bestar af ramme, beslag og veegtskive produceret i galvaniseret stal. Spjeeld, cirkulation og reguleringslasningen er produceret i plast
e DRS @400-630 bestar af ramme, spjeeld, aksler, beslag og veegtskive produceret i galvaniseret stal. Cirkulation og afstandsstykke er produceret i plast
e DRS-M @400-630 bestar af ramme, spjeeld, aksler og motorbeslag produceret i galvaniseret stal. Cirkulation i plast
e DRS-T bestar af ramme, spjeeld, beslag, aksler og veegtskive producereti galvaniseret stal. Spjeeldbladet har pamonteret gummipakning, cirkulation i plast
o DRS-T-M bestar af ramme, spjaeld, beslag og aksler produceret i galvaniseret stal. Spjeeldbladet har pAmonteret gummipakning, cirkulation i plast
e Alle spjeeldvarianterne har pamonteret EPDM gummipakning
Montering v

Af hensyn til staj, bar der minimum vaere @D x2 lang kanal for spjeeldet. Spjeeldakslernes monteringsretning ber veere iht. figur 3 i forhold til bgjningsretningen. Der
anbefales at montere DRS-M og DRS-T-M med serviceafstand som angivet i databladet. Her viser montering af CM motor pa DRS dim &100-315.

TEKNISKE INFORMATIONER

BESTILLINGSKODE, DRS

DRS-160 |;[ TM-51 /%
Produkt: —I L = Lakkert

Dimensjon @100-@630 ____| [Motorvalg:
0 = Uten motor
50 = CM230-F-R.1 AU
T = Tett utfgrelse 51 =CM24-F-R.1 AU
M = Med motorhylle 52 =CM24-SR
TM = Tett utfgrelse med motorhylle 53 = LM230A-F
54 = LM24A-F

55 = LM24A-SRF
56 = LM230A-SRF

57 = NM230A

58 = NM24A

59 = NM24A-SR

60 = NM230A-SR

61 =SM230A
Eksempel: 62 = SM24A
DRS-160/T-51/0 63 = SM24A-SR
Forklaring: 64 = SM230A-SR
DRS dim. @160 tett utferelse med motorhylle og 65 = LF230
CM24 SR motor pamontert. 66 =LF24

67 =SFA.1TR 230V
68 = SFA.1TR 24V
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