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Anvendelse

Anvendelse

Monteringsramme type MF som grundelement til montering af en filtervæg i ventilationsaggregater og ventilationssystemer
Montering af filterelementer til adskillelse af fint støv og svævepartikler

Beskrivelse

Udførelser

GAL: Galvaniseret stål

Conforme à VDI 6022

MF  
MONTERING AF FILTERELEMENTER TIL SEPARATION AF
SVÆVEPARTIKLER
Monteringsrammer til Mini Pleat filterindsatser. Til installation i
ventilationsaggregater eller til montering af en filtervæg i
ventilationssystemer.

Gode muligheder for variation med komponenter i forskellige mål,
som kan kombineres
Nem håndtering takket være fire fastspændingsskruer, der sikrer
en sikker tætning mellem monteringsrammen og filterelementet
Opfylder hygiejnekravene i henhold til VDI 6022

Valgfrit udstyr og tilbehør

Konstruktion i rustfrit stål

dk Produkter Filterelementer og filterenheder Filterrammer til vægmontage Monteringsindfatninger  MF

https://www.trox.dk/
https://www.trox.dk/
https://www.trox.dk/mytrox-dk/produkter-1fb28fdc1497c664
https://www.trox.dk/produkter/filterelementer-og-filterenheder-4871d9cbd20766f9
https://www.trox.dk/filterelementer-og-filterenheder/filterrammer-til-v%25C3%25A6gmontage-706776d862d5a4eb
https://www.trox.dk/filterrammer-til-v%25C3%25A6gmontage/monteringsindfatninger-4b29d06e363cd693
https://www.trox.dk/monteringsindfatninger/mf-3803cc7cdd28aa44


STA: Rustfrit stål

Supplerende produkter

Tilhørende filterelementer skal bestilles separat
Mini Pleat filterindsatser (MFI, variant SPC)

Konstruktionsegenskaber

Fire fastgørelsesskruer sikrer en sikker tætning mellem monteringsrammen og filterelementet

Materialer og overflader

Monteringsramme af galvaniseret stål eller rustfrit stål

TEKNISKE INFORMATIONER

Monteringsramme type MF som grundelement til montering af en filtervæg i ventilationsaggregater og ventilationssystemer
Montering af Mini Pleat-filterindsatser til udskillelse af fint støv og svævepartikler
Fire fastgørelsesskruer sikrer en sikker tætning mellem monteringsrammen og Mini Pleat-filterindsatsen
Monteringsrammen opfylder hygiejnekravene i henhold til VDI 6022

Materialer og overflader

Monteringsramme af galvaniseret stål eller rustfrit stål

Konstruktion

GAL: Galvaniseret stål
STA: Rustfrit stål

https://www.trox.dk/
https://www.trox.dk/mytrox-dk/kontakt-8a5b805b2578ad60
https://www.trox.dk/side-services/udgiver-fd71a2d51fd0037c
https://www.trox.dk/side-services/salgs--og-leveringsbetingelser-d84928b2cc6202d4
https://www.trox.dk/side-services/our-privacy-policy-cbf2a5819801056c
https://www.trox.dk/side-services/disclaimer-b30c79bfc568daa0
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