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Anvendelse

Anvendelse

Kanalpartikelfilter til installation i ventilationskanaler og ventilationsanlæg
Montering af filterelementer til udskillelse af støvpartikler som aerosoler, giftigt støv, vira og bakterier fra indblæsnings- eller udsugningsluften
Montering af filterceller med aktivt kul til udskillelse af gasformede lugtstoffer og forurenende stoffer fra indblæsnings- og udsugningsluften

Konstruktion

SPC: Stål, pulverlakeret RAL 9010, ren hvid
STA: Rustfrit stål

Nominelle størrelser
B × H × T [mm]

Beskrivelse

Supplerende produkter

Nedenstående filterelementer skal bestilles separat
Mini Pleat filterplader (MFP)
Mini Pleat filterceller (MFC)
Aktivkul-filterceller (ACF)

KSF   
FILTERSKAB TIL MONTERING AF FILTERELEMENTER TIL
UDSKILLELSE AF STØVPARTIKLER
Kanal HEPA-filter til mini Pleat filterpaneler, mini Pleat filterceller og
filterceller med aktivt kul. Til installation i ventilationssystemers kanaler.

Kanalkabinet af stål med dekontaminerbar pulverlakering i
RAL 9010
Robust, svejset kabinetkonstruktion med tilslutningsflanger i
omkredsen med forborede huller
Kabinet med fordybninger for at sikre præcis montering af
filterelementerne
Sikker tætning mellem kabinet og filterelement ved hjælp af
spændeskruer
Robust dækplade med profileret tætning, 4 spændeskruer og et
håndtag til lufttæt lukning
Horisontal eller vertikal installationsretning

Ekstraudstyr og tilbehør

Konstruktion i rustfrit stål

dk Produkter Filterelementer og filterenheder Filterhuse til kanalmontage Renrumsfiltre  KSF

https://www.trox.dk/
https://www.trox.dk/
https://www.trox.dk/mytrox-dk/produkter-1fb28fdc1497c664
https://www.trox.dk/produkter/filterelementer-og-filterenheder-4871d9cbd20766f9
https://www.trox.dk/filterelementer-og-filterenheder/filterhuse-til-kanalmontage-0a0d7640716b47b8
https://www.trox.dk/filterhuse-til-kanalmontage/renrumsfiltre-b2df9228e13dd77c
https://www.trox.dk/renrumsfiltre/ksf-35404c0032af0af4


Konstruktionsegenskaber

Kabinet med robuste tilslutningsflanger
Spændeskruer til sikker tætning mellem kabinet og filterelement
Afdækningsplade med profileret tætning og 4 spændeskruer med stjernegreb

Materialer og overflader

Kabinet af stål, pulverlakeret RAL 9010, ren hvid, eller af rustfrit stål

Installation og idriftsættelse

Installationsretning: horisontal eller vertikal (drejet 90°)
Trykmålepunkter for hver filterenhed er en del af leveringspakken, men skal opsættes på stedet af andre

Vedligeholdelse

Vedligeholdelsesfri, da konstruktion og materialer ikke udsættes for slitage
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Specifikationstekst, Ordrekode

Dimensioner

Kanalpartikelfilter KSF som filterkabinet til installation i ventilationskanaler og ventilationsanlæg. Montering af filterelementer til
udskillelse af støvpartikler som aerosoler, giftigt støv, vira og bakterier fra indblæsnings- eller udsugningsluften; også til montering af
filterceller med aktivt kul til udskillelse af gasformede lugtstoffer og forurenende stoffer. Filterkabinet med robuste
tilslutningsflanger med forborede huller. Spændeskruer garanterer sikker tætning mellem kabinet og filterelement .
Tætning og 4 spændeskruer med stjernegreb. Trykmålepunkter er en del af leveringspakken, men skal opsættes på stedet af andre.

Materialer og overflader

Kabinet af stål, pulverlakeret RAL 9010, ren hvid, eller af rustfrit stål

Konstruktion

SPC: Stål, pulverlakeret RAL 9010, ren hvid
STA: Rustfrit stål

KSF – SPC / 710 × 520 × 710
| | |
1 2 3

1 Type
KSF: Kanalpartikelfilter
 
2 Materiale
SPC: Stål, pulverlakeret RAL 9010, ren hvid
STA: Stainless steel
 
3 Nominel størrelse [mm]
B × H × T



Produktspecifikke data

Nominel
størrelse Filterstørrelse Vægt

B H T B × H × T ∼ kg

405 378 405 305 × 305 × 150 16
405 378 710 305 × 610 × 150 19
710 378 405 305 × 610 × 150 19
710 378 710 610 × 610 × 150 24
710 378 862 762 × 610 × 150 27
405 520 405 305 × 305 × 292 18
405 520 710 305 × 610 × 292 21

710 520 405 305 × 610 × 292 21
710 520 710 610 × 610 × 292 28
710 520 862 762 × 610 × 292 30

KSF, front view

KSF, side view

KSF, detail X

KSF, flange dimensions for filter 305 × 305

KSF, flange dimensions for filter 305 × 610

KSF, flange dimensions for filter 610 × 610

KSF, flange dimensions for filter 610 × 762

https://www.trox.dk/
https://www.trox.dk/mytrox-dk/kontakt-8a5b805b2578ad60
https://www.trox.dk/side-services/udgiver-fd71a2d51fd0037c
https://www.trox.dk/side-services/salgs--og-leveringsbetingelser-d84928b2cc6202d4
https://www.trox.dk/side-services/our-privacy-policy-cbf2a5819801056c
https://www.trox.dk/side-services/disclaimer-b30c79bfc568daa0
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