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Rektangulær

10 – 1,665 l/s
40 – 6,000 m³/h
24 – 3,530 cfm

L: 225 – 1,225 mm
H: 75 – 325 mm

Stål

TRS 
Bestående af en frontramme med lodrette, individuelt justerbare
frontlameller, til synlig skruebefæstigelse (udstansede huller). De kan
efter anmodning også leveres med skjult skruebefæstigelse.

dk Produkter Armaturer Riste  TRS

https://www.trox.dk/
https://www.trox.dk/
https://www.trox.dk/mytrox-dk/produkter-1fb28fdc1497c664
https://www.trox.dk/produkter/armaturer-9277368dded1eded
https://www.trox.dk/armaturer/riste-94da832637b6575f
https://www.trox.dk/riste/trs-9d62815c98672bdf
https://www.trox.dk/
https://www.trox.dk/mytrox-dk/kontakt-8a5b805b2578ad60
https://www.trox.dk/side-services/udgiver-fd71a2d51fd0037c
https://www.trox.dk/side-services/salgs--og-leveringsbetingelser-d84928b2cc6202d4
https://www.trox.dk/side-services/our-privacy-policy-cbf2a5819801056c
https://www.trox.dk/side-services/disclaimer-b30c79bfc568daa0
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