
�

�

Anvendelse

Anvendelse

Mini Pleat filterpatroner, MFCA, til udskillelse af suspenderede partikler som aerosoler, giftigt støv, vira, bakterier fra indblæsnings- og
udsugningsluften i ventilationssystemer
Partikelfilter: Hoved- eller slutfilter, der anvendes til de mest kritiske krav til luftens renhed og sterilitet inden for områder som industri, forskning,
medicin, lægemidler og atomteknik.

Særlige egenskaber

Lækagetest, standard for alle partikelfiltre i filterklasse H13

Nominelle størrelser

D × H [mm]

Beskrivelse

Filtergrupper

MFCA
KOMPAKT KONSTRUKTION TIL SPECIELLE
ANVENDELSER
Slutfiltre til separation af suspenderede partikler, der opfylder de højeste
krav

Filterklasser E11 og H13
Ydelsestestet i henhold til EN 1822-1 og ISO 29463-2 til ISO 29463-
5
Filtermedier til særlige krav, glasfiberpapir med afstandsstykker
fremstillet af termoplastisk smelteklæbemiddel
Lavt begyndelsesdifferenstryk på grund af den ideelle placering af
folderne og det størst mulige filterareal
Opfylder hygiejnekravene i VDI 6022

dk Produkter Filterelementer og filterenheder Minifoldfiltre Slutfilter  MFCA

https://www.trox.dk/
https://www.trox.dk/
https://www.trox.dk/mytrox-dk/produkter-1fb28fdc1497c664
https://www.trox.dk/produkter/filterelementer-og-filterenheder-4871d9cbd20766f9
https://www.trox.dk/filterelementer-og-filterenheder/minifoldfiltre-d3a2d5c816faca14
https://www.trox.dk/minifoldfiltre/slutfilter-0f7840cd92e873ae
https://www.trox.dk/slutfilter/mfca-7d1f45b884c723af


EPA i henhold til EN 1822
HEPA i henhold til EN 1822

Filterklasser

Mikrofilter E11, H13

Udførelser

AL: Kabinet fremstillet af aluminium

Konstruktionsegenskaber

Cylindrisk design
Kabinet fremstillet af perforeret metal, aluminium
Som standard er filterpatronen udstyret med en kontinuerlig tætning på tilstrømningssiden

Materialer og overflader

Filtermedier fremstillet af fugtbestandigt glasfiberpapir af høj kvalitet, plisseret
Afstandsstykker giver en ensartet afstand mellem folderne
Fugemasse af permanent elastisk tokomponent polyuretanklæber
Kabinet fremstillet af aluminium

Standarder og retningslinjer

Test af partikelfiltre i henhold til EN 1822 (EPA, HEPA og ULPA filtre): Europæisk standard for test af filtreringsevne på fabrikken,
partikeltællingsmetode ved hjælp af en flydende test-aerosol
Ensartet klassificering af partikelfiltre i henhold til effektivitet ved hjælp af en test-aerosol, hvis gennemsnitlige partikelstørrelse ligger inden for
minimumseffektiviteten (MPPS)
Partikelfiltre klassificeres i henhold til de bestemte værdier for den lokale filtreringseffektivitet og den samlede filtreringseffektivitet som EPA
(filterklasser E10, E11 og E12), HEPA (filterklasser H13 og H14) eller ULPA (filterklasser U15, U16 og U17)

TEKNISKE INFORMATIONER
�TEKNISK DATA, SPECIFIKATIONSTEKST, ORDREKODE

Filterklasse i henhold til EN 1822 E11 H13
Virkningsgrad [%] i henhold til EN 1822 > 95 > 99,95

Indledende differenstryk [Pa] ved nominel
volumenstrøm 100 200

Anbefalet slutdifferenstryk [Pa] 450 600
Maks. driftstemperatur [°C] 80 80

Maksimal relativ luftfugtighed [%] 100 100



�Dimensioner

Mini Pleat-filterpatroner MFCA til separation af suspenderede partikler som aerosoler, giftigt støv, vira og bakterier fra indblæsnings- og
udsugningsluften i ventilationssystemer. Anvendes som partikelfiltre, dvs. hoved- eller slutfiltre, til de mest kritiske krav til luftens
renhed og sterilitet inden for områder som industri, forskning, medicin, lægemidler og atomteknik. Filtermedierne er
fremstillet af fugtbestandigt glasfiberpapir af høj kvalitet med afstandsstykker fremstillet af termoplastisk
smelteklæbemiddel. Lavt indledende differenstryk på grund af den ideelle placering af læggene og det størst mulige
filterareal. Mini Pleat-filterpatroner fås i standardstørrelser, filterklasse E11 og H13. Mini Pleat-filterpatronerne er som
standard udstyret med en kontinuerlig tætning. Hygiejnestandard i henhold til VDI 6022.

Særlige egenskaber

Lækagetest, standard for alle partikelfiltre i filterklasse H13

Materialer og overflader

Filtermedier fremstillet af fugtbestandigt glasfiberpapir af høj kvalitet, plisseret
Afstandsstykker giver en ensartet afstand mellem folderne
Fugeforsegling af permanent elastisk tokomponent polyuretanklæber
Kabinet fremstillet af aluminium
AL: Kabinet fremstillet af aluminium

Størrelsesdata

Filterklasse [EN 1822]
Volumenstrøm [m³/h]
Indledende differenstryk [Pa]
Nominel størrelse [mm]

MFCA – H13 – AL / 175 × 280
| | | |
1 2 3 4

1 Type
MFCA: Mini Pleat-filterpatron

2 Filterklasse
E11: Partikelfilter i henhold til EN 1822
H13: Partikelfilter i henhold til EN 1822

3 Konstruktion
AL: Kabinet fremstillet af aluminium

4 Nominel størrelse [mm]
D × H

MFCA - H13 - AL / 175 X 280

Filterklasse H13 - Partikelfilter i henhold til EN
1822

Konstruktion Kabinet fremstillet af aluminium
Nominel størrelse [mm] 175 x 280 mm



① ② ③ ④ ⑤

D [mm] H [mm]  Filterklasse qv
[l/s] qv [m³/h] ΔpA

[Pa] m² kg

175 177 E11 36 130 100 1,3 0,5
175 227 E11 47 170 100 1,7 0,8
175 280 E11 56 200 100 2,1 1,1
175 177 H13 36 130 200 1,3 0,5
175 227 H13 47 170 200 1,7 0,8
175 280 H13 56 200 200 2,1 1,1

Dimensional drawing of MFCA
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https://www.trox.dk/side-services/udgiver-fd71a2d51fd0037c
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