
�Anvendelse

Anvendelse

Ydervægsrist fra serien ARK til indblæsnings- og facadeåbninger i ventilationsanlæg
Uønsket luftstrømning imod den ønskede luftretning ved anlægsstilstand forhindres
Lamellerne lukker automatisk, når anlægget står stille
Maks. tilladte differencetryk 5000 Pa

Særlige egenskaber

ARK  
TIL HØJ TRYKBELASTNING
Tilbageslagsspjæld forhindrer luftstrømme imod den ønskede
strømningsretning, når anlægget står stille

Lækageluftmængde i svøb i overensstemmelse med EN 1751,
klasse 4
Tilladt trykbelastning 5000 Pa
Lameller i saltvandsresistent AIMg3, svøb i galvaniseret stål
Udover standardstørrelserne leveres mellemstørrelser
Varianten ARK (med koblede lameller) til variabel luftstrøm
Varianten ARK-1 (med justerbare anslag) til konstant luftstrøm
Installation i horisontal og vertikal luftretning kanaler

Valgfrit udstyr og tilbehør
Indbygningsrammer
Pulverlakering iht. RAL eller DB
Udførelse i rustfrit stål med svøb i rustfrit stål, lameller i aluminium
Varmeresistent op til 200 °C med Viton-pakning

dk Produkter Spjæld Øvrige spjæld Tilbagestrømsspjæld  ARK

https://www.trox.dk/
https://www.trox.dk/
https://www.trox.dk/mytrox-dk/produkter-1fb28fdc1497c664
https://www.trox.dk/produkter/spj%25C3%25A6ld-56786302b975b53c
https://www.trox.dk/spj%25C3%25A6ld/%25C3%25B8vrige-spj%25C3%25A6ld-578ca2ca981db0d6
https://www.trox.dk/%25C3%25B8vrige-spj%25C3%25A6ld/tilbagestr%25C3%25B8msspj%25C3%25A6ld-d72d8eb561bddc65
https://www.trox.dk/tilbagestr%25C3%25B8msspj%25C3%25A6ld/ark-21b45487843e8f51


�

Lameller i saltvandsresistent AIMg3
Robust og vedligeholdelsesfri konstruktion
Tilladt trykbelastning 5000 Pa
Lækageluftmængde ved lukket tilbageslagsspjæld ved modtryk (i lukkeretning) iht. EN 1751 klasse 4
Enkelt under- eller overtryksspjæld (sugende eller trykkende udførelse)
Temperaturbestandighed 0 – 80 °C
Valgfri udførelse med temperaturbestandighed op til 200 °C med Viton-tætning
Indbygningsstilling i horisontal og vertikal luftretning
Vedligeholdelsesfri DU-lejebøsning med teflonbelægning, lejeakser i rustfrit stål

Nominelle størrelser

B: 200, 400, 600, 800, 1000, 1200 mm (mellemstørrelser: 201 – 1199 mm, i intervaller på 1 mm)
H: 345, 675, 1005, 1335, 1665, 1995 mm (mellemstørrelser: 355 – 505, 685 – 835, 1015 – 1165, 1345 – 1495, 1675 – 1825 mm i intervaller på 1
mm)
Enhver kombination af B × H

Beskrivelse

Varianter

ARK: tilbageslagsspjæld med koblede lameller, foretrukket til variabel luftstrøm
ARK-1: tilbageslagsspjæld med justerbare anslag, foretrukket til konstant luftstrøm

Udførelser

Galvaniseret stål, kanaltilslutning uden flangeboringer
A2: Rustfrit stål
G: Kanaltilslutning med flangeboring

Tilbehør

Indbygningsrammer: indbygningsrammer til hurtig og enkel indbygning af spjæld

Standarder og retningslinjer

Luftlækage fra lukkede blade (imod den tilsigtede luftstrømsretning) i henhold til EN 1751, klasse 4
Luftlækage fra kabinet i henhold til EN 1751, klasse C

Vedligeholdelse

Vedligeholdelsesfri, da konstruktion og materialer ikke udsættes for slitage
Snavs skal fjernes, da det kan føre til korrosion og til øget luftlækage fra lukkede blade.

TEKNISKE INFORMATIONER
�Funktion, Teknisk data, Hurtig valg, Specifikationstekst, Ordrekode



Tilbageslagsspjæld åbner og lukker automatisk. Når systemet er i drift, åbnes bladene, når der strømmer luft. Åbningsvinklen for bladene
afhænger af differenstryk og volumenstrømmen; for variant ARK-1 er åbningsvinklen begrænset af justerbare bladbegrænsere. Når
systemet slukkes, lukkes bladene på grund af deres vægt. De forhindrer sikkert, at luften strømmer imod den tilsigtede luftstrømsretning.

Schematic illustration of ARK

① Casing
② Blade
③ Seal
④ Linkage
⑤ Travel stop (angle section)

Schematic illustration of ARK-1

① Casing
② Blade
③ Seal
④ Adjustable blade restrictor
⑤ Travel stop (angle section)

Nominelle størrelser 200 × 345 – 1200 × 1995 mm
Volumenstrømsområde 690 – 23,950 l/s eller 2484 – 86,220 m³/h ved

10 m/s
Samlet differenstryk (horisontal luftstrøm) 115 Pa ved 10 m/s

Samlet differenstryk (vertikal luftstrøm) 45 Pa ved 10 m/s
Maksimalt tilladt differenstryk i

lukkeretning 5000 Pa
Driftstemperatur 0 til 80 °C

ARK, frit tværsnitsareal [m²]

H B
200 400 600 800 1000 1200

345 0,043 0,097 0,152 0,206 0,26 0,314
675 0,088 0,198 0,309 0,419 0,529 0,639

1005 0,133 0,299 0,466 0,632 0,798 0,964
1335 0,178 0,4 0,622 0,845 1,067 1,289
1665 0,223 0,501 0,779 1,058 1,336 1,614
1995 0,268 0,602 0,936 1,271 1,605 1,94

Mellemstørrelser: Værdier mellem bredderne interpoleres.



Hurtige valgs tabellerne giver et godt overblik over volumenstrømmene med en luftstrømningshastighed på 10 m/s. Værdier for
mellembredder kan interpoleres.

ARK, maksimal volumenstrøm

H

B

200 400 600 800 1000 1200

l/s m³/h l/s m³/h l/s m³/h l/s m³/h l/s m³/h l/s m³/h

345 690 2484 1380 4968 2070 7452 2760 9936 3450 12420 4140 14904
675 1350 4860 2700 9720 4050 14580 5400 19440 6760 24336 8100 29160

1005 2010 7236 4020 14472 6040 21744 8040 28944 10050 36180 12050 43380
1335 2670 9612 5340 19224 8020 28872 10700 38520 13350 48060 16000 57600
1665 3330 11988 6660 23976 10000 36000 13300 47880 16650 59940 20000 72000
1995 3990 14364 7980 28728 11950 43020 15950 57420 19950 71820 23950 86220

 
Differenstryk Δpst [Pa]

 v [m/s] Luftstrøm
 horisontal  vertikal 

2 50 135
4 75 125
6 95 105
8 110 65

10 115 45

Horizontal airflow

Vertical airflow



Specifikationstekst

Rektangulære tilbageslagsspjæld til at forhindre, at luften strømmer mod den tilsigtede luftstrømsretning gennem frisklufts- og
afkastluftkanaler i klimaanlæg.
Komponent, der er klar til montering, og som består af et kabinet, blade med lavfriktionslejer, samt stop- og pakningsdele.

Særlige funktioner

Robust og vedligeholdelsesfri konstruktion
Tilladt trykbelastning 5000 Pa
Lækageluftmængde ved lukket tilbageslagsspjæld ved modtryk (i lukkeretning) iht. EN 1751 klasse 4
Enkelt under- eller overtryksspjæld (sugende eller trykkende udførelse)
Temperaturbestandighed 0 – 80 °C
Valgfri udførelse med temperaturbestandighed op til 200 °C med Viton-tætning
Indbygningsstilling i horisontal og vertikal luftretning
Vedligeholdelsesfri DU-lejebøsning med teflonbelægning, lejeakser i rustfrit stål

Construction

Galvanised sheet steel, duct connection without flange holes
A2: Stainless steel
G: Duct connection with flange holes

Technical data

Nominelle størrelser: 200 × 345 to 1200 × 1995 mm
Volumenstrømsområde: 690 – 23,950 l/s eller 2484 – 86,220 m³/h ved 10 m/s
Samlet differenstryk (horisontal luftstrøm): 115 Pa ved 10 m/s
Samlet differenstryk (vertikal luftstrøm): 45 Pa ved 10 m/s
Maksimalt differenstryk i lukkeretning: 5000 Pa
Driftstemperatur: 0 to 80 °C
Maksimalt tryk: 5000 Pa

Størrelsesdata
qᵥ [m³/h]
Δpst [Pa]

Luftgenereret støj

LWA [dB(A)]



�Varianter, Dimensioner, Produktdetaljer, Installation

ARK – 1 – A2 – G / 600 × 1005 / ER /
| | | | | |
1 2 3 4 5 6

1 Type
ARK Non-return damper
 
2 Blade mechanism
No entry required: linked blades
1 Blades with adjustable restrictors
 
3 Material
No entry required: galvanised steel, with aluminium blades
A2 Stainless steel with aluminium blades
 
4 Construction
No entry required: duct connection without flange holes
G Duct connection with flange holes
 
5 Nominal size [mm]
B × H
 
6 Installation subframe
No entry required: None
ER With (only for construction G)
 
7 Surface
No entry required: standard construction
P1 powder-coated, specify RAL CLASSIC colour
 
Gloss level
RAL 9010 50 %
RAL 9006 30 %
All other RAL colours 70 %

Order example: ARK–1–A2/1000×1995/P1–RAL 7001

Blade mechanism Blades with adjustable restrictors
Material Stainless steel with aluminium blades
Construction Without holes
Nominal size 1000 × 1995 mm
Installation subframe Without
User interface Powder-coated, RAL 7001, silver

ARK
Variant

Tilbageslagsspjæld med sammenkoblede lameller, med fordel til variabel volumenstrøm

Nominelle størrelser
B: 200, 400, 600, 800, 1000, 1200 mm (mellemstørrelser: 201 – 1199 mm, i intervaller på 1 mm)
H: 345, 675, 1005, 1335, 1665, 1995 mm (mellemstørrelser: 355 – 505, 685 – 835, 1015 – 1165, 1345 – 1495, 1675 – 1825 mm i
intervaller på 1 mm)
Enhver kombination af B × H

Dele og egenskaber
Tilbageslagsspjæld som er klar til montering
Bladene har lejer med lav friktion



Pakning
Kørestop (vinkelsektion)
Kobling

Konstruktionsegenskaber
Rektangulært kabinet, materialetykkelse 2 mm
Blade, materialetykkelse 3 mm
Flanger på begge sider, egnet til kanaltilslutning, med eller uden flangehuller
Kobling til synkron bevægelse af bladene
Blade med perimeterforsegling, presses mod anslaget (vinkelsektionen), når de er lukkede
Bladaksler med vedligeholdelsesfrie plastlejer

Materialer og overflader
Kabinet og køreanslag (vinkelsektion) af galvaniseret stålplade, materiale nr. EN 10346-DX51D+Z140-200
A2-konstruktion: Kabinet og køreanslag (vinkelsektion) af rustfrit stål, materiale nr. 1.4301
Blade og kobling af aluminium, materiale nr. AlMg3
Bladholdere af rustfrit stål, materiale nr. 1.4301
Bladaksler af rustfrit stål, materiale nr. 1.4104
Plastleje af PPS
Pakninger af neopren
P1: Pulverlakeret, RAL CLASSIC-farve
PS: Pulverlakeret, DB-farve

ARK-1

Variant
Tilbageslagsspjæld med justerbar bladbegrænser, med fordel til konstant volumenstrøm

Nominelle størrelser

B: 200, 400, 600, 800, 1000, 1200 mm (mellemstørrelser: 201 – 1199 mm, i intervaller på 1 mm)
H: 345, 675, 1005, 1335, 1665, 1995 mm (mellemstørrelser: 355 – 505, 685 – 835, 1015 – 1165, 1345 – 1495, 1675 – 1825 mm i
intervaller på 1 mm)
Enhver kombination af B × H

Dele og egenskaber

Tilbageslagsspjæld som er klar til montering
Bladene har lejer med lav friktion
Pakning
Kørestop (vinkelsektion)
To justerbare begrænsere pr. blad

Konstruktionsegenskaber

Rektangulært kabinet, materialetykkelse 2 mm
Blade, materialetykkelse 3 mm
Flanger på begge sider, egnet til kanaltilslutning, med eller uden flangehuller
Begrænsere, der kan justeres udefra, for at begrænse åbningsvinklen for hvert blad
Bladene kan bevæges uafhængigt af hinanden
Blade med perimeterforsegling, der presses mod bevægelsesstoppet (vinkelsektionen), når de er lukkede
Bladaksler med vedligeholdelsesfrie plastlejer

Materialer og overflader

Kabinet og køreanslag (vinkelsektion) af galvaniseret stålplade, materiale nr. EN 10346-DX51D+Z140-200
A2-konstruktion: Kabinet og køreanslag (vinkelsektion) af rustfrit stål, materiale nr. 1.4301
Blade af aluminium, materiale nr. AlMg3
Bladholdere og -begrænsere af rustfrit stål, materiale nr. 1.4301
Bladaksler af rustfrit stål, materiale nr. 1.4104
Plastleje af PPS
Pakninger af neopren
P1: Pulverlakeret, RAL CLASSIC-farve
PS: Pulverlakeret, DB-farve



Non-return damper, variant ARK

Non-return damper with linkage

Non-return damper, variant ARK-1

Non-return damper with adjustable blade restrictor

B: 200 – 1200 mm, mellemstørrelser:  201 – 1199 i intervaller på 1 mm
H: 345 – 1995 mm, mellemstørrelser:  355 – 505, 685 – 835, 1015 – 1165, 1345 – 1495, 1675 – 1825 mmi intervaller på 1 mm
Vægten for den næststørste størrelse gælder

Strømtværsnit til beregning af luftstrømningshastigheden
A = B × H

Måleenhed for B og H: m

ARK: Standardstørrelser, dimensioner

H  Antal blade  Antal koblingsstænger 

345 1
675 2 1

1005 3 1
1335 4 2
1665 5 2
1995 6 2

ARK: Mellemstørrelser, dimensioner

H  Antal blade  Antal koblingsstænger Y

355 – 505 1 0 5 – 80

685 – 835 2 1 5 – 80

1015 –
1165 3 1 5 – 80

1345 –
1495 4 2 5 – 80

1675 –
1825 5 2 5 – 80

ARK-1: Standardstørrelser, dimensioner

H  Antal blade 

345 1
675 2

1005 3
1335 4
1665 5
1995 6



ARK-1: Mellemstørrelser, dimensioner

H  Antal blade Y

355 – 505 1 5 – 80
685 – 835 2 5 – 80

1015 – 1165 3 5 – 80
1345 – 1495 4 5 – 80
1675 – 1825 5 5 – 80

ARK, ARK-1, vægt [kg]

H
B

 200  400  600  800  1000  1200 

345 8 10 12 15 18 21
675 12 16 19 23 27 32

1005 17 22 26 31 36 41
1335 22 28 33 39 45 51
1665 27 34 40 47 54 61
1995 32 40 47 55 63 71
ARK, standard sizes

ARK, intermediate sizes

ARK-1, standard sizes

ARK-1, intermediate sizes



ARK, ARK-1, ARK2: bredde, antal flangehuller

H Antal huller n

200 – 287 1
288 – 537 2
538 – 787 3

788 – 1037 4
1038 – 1200 5

ARK, ARK-1, ARK2: Højde, antal flangehuller

H Antal huller n

345 – 461 2
462 – 711 3
712 – 961 4

962 – 1211 5
1212 – 1461 6
1462 – 1711 7
1712 – 1961 8
1962 – 1995 9

Flange holes, ARK

① Even number of holes (hole pitch = 250 mm)

② Uneven number of holes (hole pitch = 250 mm)

Installation og idriftsættelse

ARK
Installation orientering: Horisontal luftstrøm, uanset luftstrømsretning, eller vertikal luftstrøm med luftstrøm fra bund til top
Kun til installation i indvendige områder

ARK-1

Installation orientering: Horisontal luftstrøm, uanset luftstrømsretning, eller vertikal luftstrøm med luftstrøm fra bund til top
Kun til installation i indvendige områder
Justering af begrænsningerne for at begrænse åbningsvinklen for hver enkelt blad

Installation into an internal wall, without installation subframe

① Blade movement area must be kept clear

Illustration shows ARK-1

Duct installation

① Blade movement area must be kept clear

Illustration shows ARK-1
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