TROZ®TECHNIK

The art of handling air

EM-TRF

TIL TILSLUTNING AF EASYLAB TIL 230-V-NETTET

Udvidelsesmodul til direkte tilslutning af EASYLAB regulator TCU3 og
adaptermodul TAM til et 230-V-AC-net

e Dobbelttilslutningsklemmer til forsyningsspaendingen 230 V

e Elektrisk stikforbindelse til regulatorprintkort
e Udvidelsesmodul integreres i svgbet i EASYLAB basiskomponenten

ANVENDELSE

ANVENDELSE

Udvidelsesmodul fra serien EM-TRF til EASYLAB systemet

Til tilslutning af EASYLAB basiskomponenter (regulator TCU3 eller adaptermodul TAM) til forsyningsspsending 230 V AC (Netspaending)
Strgmforsyning til basiskomponenterne inklusiv de hertil tilsluttede moduler

Til indbygning fra fabrikken eller efterfalgende i svgbet pd EASYLAB basiskomponenterne

UDFORELSE

Klar til indbygning og tilpasset til fastggrelsespunkter i EASYLAB standardsvgb
Dobbelttilslutningsklemmer til forsyningsspsendingen 230 V AC

Enkel elektrisk forbindelse af udvidelsesmodul og EASYLAB printplade med forbindelsesstik
Enkel fortrddning af stinkskabsbelysning i forbindelse med udvidelsesmodulet EM LIGHT
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https://www.trox.dk/produkter/styresystemer-18d4ae8efae29f4a
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UDFQRELSE

Klar til indbygning og tilpasset til fastggrelsespunkter i EASYLAB standardsvgb
Dobbelttilslutningsklemmer til forsyningsspaendingen 230 V AC

Enkel elektrisk forbindelse af udvidelsesmodul og EASYLAB printplade med forbindelsesstik
Enkel fortrddning af stinkskabsbelysning i forbindelse med udvidelsesmodulet EM LIGHT

Beskrivelse

Komponenter og egenskaber

o Nettransformator 230 V AC (primeer), 24 V AC (sekundaer)
e Forbindelseskabel til tilslutning af EASYLAB bundkortet

UDFQRELSE
e Printkortmal og fastggrelsespunkter passende til EASYLAB printkort og til standardsvebet

e Fastggrelse med skruer
e Dobbelttilslutningsklemmer til enkel fortrddning af forsyningsspaendingen 230 V

Komponenter og egenskaber
o Nettransformator 230 V AC (primeer), 24 V AC (sekundaer)
e Forbindelseskabel til tilslutning af EASYLAB bundkortet
UDFQRELSE
e Printkortmal og fastggrelsespunkter passende til EASYLAB printkort og til standardsvebet

e Fastggrelse med skruer
e Dobbelttilslutningsklemmer til enkel fortrddning af forsyningsspaendingen 230 V

TEKNISKE INFORMATIONER

trox_blau20Forsyningsspaending 230 V AC = 10 %, 50/60 Hz trox_blau20Indgangsstrgm Op til 40 VA for en regulator med
alle udvidelser, op til 35 VA for et stinkskab med betjeningspanel, op til 33 VA for en rumregulator med betjeningspanel, op
til 29 VA for en rumregulator uden betjeningspanel, op til 9 VA for et EASYLAB adaptermodul TAM trox_blau20Primaersikring
50 mA traeg, 250 Vtrox_blau20Dobbelttilslutningsklemmer Ledningsdiameter op til 2,5 mm?2trox_blau20Driftstemperatur

0 - 50 °C trox_blau20Kapslingsklasse | (beskyttelsesjording) trox_blau20lsoleringsklasse IP 20 trox_blau20EF-
overensstemmelse EMV i henhold til 2004/108/EF, lavspaending i henhold til 2006/95/EFtrox_blau20Veaegt 1,3 kg

Forsyningsspesending 230 V AC + 10 %, 50/60 Hz
Indgangsstram Op til 40 \II)A for en regulator mgd alle udvidelser, op til 35 VA for et S?tinlkskab med bet_jeningspanel, op til 33 VA for en rumregulator med
etjeningspanel, op til 29 VA for en rumregulator uden betjeningspanel, op til 9 VA for et EASYLAB adaptermodul TAM
Primaersikring 50 mA treeg, 250 V
Dobbelttilslutningskl Ledningsdiameter op til 2,5 mm?
Driftstemperatur 0-50-°C
Kapslingsklasse | (beskyttelsesjording)
Isoleringsklasse IP 20
EF-overensstemmelse EMV i henhold til 2004/108/EF, lavspaending i henhold til 2006/95/EF

Vaegt 1,3 kg




Udvidelsesmodul til EASYLAB-basiskomponenter (regulator TCU3 og adaptermodul TAM) til direkte tilslutning til en forsyningsspaending pa
230 V AC. Udvidelsesmodulet indeholder en transformator, hvis sekundaerspsending (lavspaending 24 V) svarer forsyningsspaendingen for
regulatoren og de tilsluttede moduler.

UDFORELSE

Klar til indbygning og tilpasset til fastggrelsespunkter i EASYLAB standardsvgb
Dobbelttilslutningsklemmer til forsyningsspsendingen 230 V AC

Enkel elektrisk forbindelse af udvidelsesmodul og EASYLAB printplade med forbindelsesstik
Enkel fortradning af stinkskabsbelysning i forbindelse med udvidelsesmodulet EM LIGHT

Tekniske data

e Forsyningsspaending: 230 V AC + 10 %, 50/60 Hz

e Indgangsstrgm: op til 40 VA for en regulator med alle udvidelser, op til 35 VA for et stinkskab med betjeningspanel, op til 33 VA for en
rumregulator med betjeningspanel, op til 29 VA for en rumregulator uden betjeningspanel, op til 9 VA for et EASYLAB adaptermodul TAM

e Dobbelttilslutningsklemmer: ledningsdiameter op til 2,5 mm?

e |soleringsklasse: IP 20
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