TROZ®TECHNIK

The art of handling air

TVM

TIL TO-KANALSANLAG

Volumenstrgms-blandeboks til to-kanalsanleeg med variabel
volumenstrgmme i bygninger med hgje akustiske komfortkrav

Individuel temperaturregulering til enkelte rum og zoner

Meget effektiv, integreret lyddeemper

Elektroniske regulatorer til forskelligt brug (Compact og Universal)
Egnet til lufthastigheder op til 13 m/s

Leekageluftstram ved lukket reguleringsspjeeld i henhold til EN
1751, klasse 3

e |xkageluftmaengde fra svgb i henhold til EN 1751, klasse A

Valgfrit udstyr og tilbehar

e Daempningsskjold til reducering af udstralingsstgj
e Ekstra lyddeemper serie TS til reducering af stremningsstgj

Anvendelse

Anvendelse

VARYCONTROL VAV-blandebokse serie TVM til indblaesningsregulering i variabel eller konstante to-kanals volumenstrgmssystemer
Volumenstrgmsregulering i lukket reguleringskreds via aktuator

Til hgje akustiske og termiske komfortkrav

Opblanding af koldt- og varmluftdele efter behov

Lukning ved hjeelp af overstyring

Seerlige kendetegn


https://www.trox.dk/
https://www.trox.dk/
https://www.trox.dk/mytrox-dk/produkter-1fb28fdc1497c664
https://www.trox.dk/produkter/spj%25C3%25A6ld-56786302b975b53c
https://www.trox.dk/spj%25C3%25A6ld/varycontrol-vav-14edf25c8bc66702
https://www.trox.dk/varycontrol-vav/vav-spj%25C3%25A6ld-ecfa66796b19ccf0
https://www.trox.dk/vav-spj%25C3%25A6ld/tvm-0216a6cad6295cb3

Integreret trykdifferenssensor med huller 3 mm (ufglsom overfor snavs)
Integreret lyddeemper med mindst 26 dB indsaetningsdeempning ved 250 Hz
Fabriksindstillet eller programmeret og testet

Mulighed for efterfalgende volumenstremsmalig og indstilling, evt. kraeves der en separat indstillingsenhed hertil

Inspektionsdaeksel

Beskrivelse

Udfarelser

TVM-S blandeboks med daempningsskjold, studsanordning 60

TVM-S-D Blandeboks med deempningsskjold, studsanordning 60

TVM: Blandeboks studsanordning 90

TVM-D: Blandeboks med deempningsskjold, studsanordning 90

Enheder med deempningsskjold og/eller en ekstra lyddeemper serie TS til seerligt hgje akustiske krav
Udbygning af deempningsskjoldet er ikke muligt

Bygningsdele og egenskaber

Idriftseettelsesenhed, bestdende af mekaniske dele og reguleringskomponenter
Middelvaerdi-trykdifferenssensor til luftstramsmaling henholdsvis i koldtluftstudse og i lyddeemper
Reguleringsspjeeld

Integreret lyddeaemper

Inspektionsdaeksel til renggring i henhold til VDI 6022

Reguleringskomponenter fabriksmonteret, slange- og ledningsforbundet

Hver enkelt enhed er fabrikstestet pa en speciel prgvestand

Datadokumentation pa enheden i form af en maerkat eller en volumenstrgmsskala

Hgj reguleringsngjagtighed pa indstillede volumenstremme (ogsa ved tilslutning i bgjning med R = 1D

Pabygningsdele

Compactregulator: Kompakt enhed bestdende af regulator, trykdifferenstransmitter og spjaeldmotor
Universalregulator: Regulator, trykdifferenstransmitter og spjaeldmotorer til specielt brug

Tilbehor

Leebetaetninger (fabriksmonterede)

Supplerende produkter

Ekstra lyddaemper serie TS

Konstruktionskendetegn

Firkantet udfgrelse

Rerstudse pa ventilatorsiden passende til runde kanaler i henhold til EN 1506 eller EN 13180
Studse med indlaegningsrille til laebetaetning.

Den indvendige tilslutning er egnet til profilkanaler

Ledeplade til akustisk og aerodynamisk optimering bagved reguleringsspjeeldet
Reguleringsspjaeldets position er synlig pa enhed udefra

Termisk og akustisk isolering

Materialer og overflader

Svgb og spjeeld i galvaniseret plade.
Spjeeldteetnig af kunststof TPE
Lydisolering af mineraluld
Trykdifferenssensor af aluminium
Glideleje af kunststof

TVM-S-D, TVM-D

Daempningsskjold i galvaniseret plade
Lydisolering af mineraluld
Lyddeempning af gummielementer



Mineraluld

e | henhold til EN 13501-1, klasse Al, ikke braendbart

e RAL-kvalitetsmeerke RAL-GZ 388

e Hygiejnisk sikker hgj biooplgselighed i henhold til TRGS 905 og EU-direktiv 97/69 / EG

e Beskyttet mod erosion ved hjeelp af foret glasfiber ved en luftmaengde op til max. 20 m/s
e Modstandsdygtig overfor svampe- og bakterievaekst


https://www.trox.dk/
https://www.trox.dk/mytrox-dk/kontakt-8a5b805b2578ad60
https://www.trox.dk/side-services/udgiver-fd71a2d51fd0037c
https://www.trox.dk/side-services/salgs--og-leveringsbetingelser-d84928b2cc6202d4
https://www.trox.dk/side-services/our-privacy-policy-cbf2a5819801056c
https://www.trox.dk/side-services/disclaimer-b30c79bfc568daa0
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