TROZ®TECHNIK

The art of handling air

OVA
REKTANGULAR OVERSTROMSRIST

e Sikker mod indkig
e Neminstallation

Anvendelse

OVA er designet til udsugning og overstramning. Risten er sikker mod indkig og kraever ingen praecis fordybning.

Udforelse

OVA bestar af en ramme og faste lameller. Der er fastgarelseshuller til montering i rammen.

Beskrivelse

Materiale og overfladebehandling

Risten er produceret i ekstruderet aluminium og er lakeret i RAL 9003 — glans 30. Kan leveres i andre farver pa forespargsel.

Montering

OVA fastgores med en panhoved skrue med et linsehoved, forsaenket i rammen. Det ngdvendige antal er vedlagt. 2 stk. for bredder op til 400
og 4 stk. for bredder 500 og 600.

TEKNISKE INFORMATIONER

OVA - 300 - 200 JE
Produkt SL = Spesiallakk
B = Bredde f.o.m. 100, maks. 600

H = Heyde f.o.m. 100, maks 600

Eksempel:

OVA-300-200/0

Forklaring:

OVA bredde: 300 og heyde: 200


https://www.trox.dk/
https://www.trox.dk/
https://www.trox.dk/mytrox-dk/produkter-1fb28fdc1497c664
https://www.trox.dk/produkter/armaturer-9277368dded1eded
https://www.trox.dk/armaturer/ventiler-a852b18b3758e82e
https://www.trox.dk/ventiler/ova-9b433d0f8361a62f

OVA
Dim. i
200-100
300-100
300-150
300-200
400-100
400-150
400-200
500-150
500-200
500-250
500-300
600-200
600-300
600-400

10 Pa

112
184
252
144
223
288
245
360
461
540
414
666
882

[m/h]
15 Pa
72
137
223
306
176
270
353
299
443
547
666
511
810
1062

20 Pa

155
263
360
205
317
403
349
504
648
792
594
954
1224


https://www.trox.dk/
https://www.trox.dk/mytrox-dk/kontakt-8a5b805b2578ad60
https://www.trox.dk/side-services/udgiver-fd71a2d51fd0037c
https://www.trox.dk/side-services/salgs--og-leveringsbetingelser-d84928b2cc6202d4
https://www.trox.dk/side-services/our-privacy-policy-cbf2a5819801056c
https://www.trox.dk/side-services/disclaimer-b30c79bfc568daa0
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