TROZ®TECHNIK

The art of handling air

TLH

God induktion

Installationsvenlig

Kan bruges som loft-, bagkant- og trappearmatur
Monteres direkte i kanal eller huldaeksel uden veerktgj

Anvendelse

TLH er et enkel indbleesningsarmatur, som kan installeres i veegge, lofter eller trappetrin.

Udforelse

TLH har en perforeret front og en tilslutning med bred gummipakning til installation direkte i et spiro eller en fordybning uden yderligere
fastgorelse.

Beskrivelse

Materiale og overfladebehandling

TLH er produceret i stal, standardlakeret i RAL 9003, glans 30. Den er udstyret med en EPDM gummipakning.

Montering

TLH monteres direkte i spirokanalen (se figur 3 i databladet) eller i fordybning med samme indvendige diameter ved at trykke armaturet ind
samtidig med at den drejes rundt. Armaturet afmonteres ved at gore det modsatte, dvs. ved at dreje og treekke.

TEKNISKE INFORMATIONER


https://www.trox.dk/
https://www.trox.dk/
https://www.trox.dk/mytrox-dk/produkter-1fb28fdc1497c664
https://www.trox.dk/produkter/armaturer-9277368dded1eded
https://www.trox.dk/armaturer/ventiler-a852b18b3758e82e
https://www.trox.dk/ventiler/tlh-dfe67a633c3b204b
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Produkt
Dimensjon: @100 - @160

Eksempel:

TLH-125/0

Forklaring:

TLH tilluftsventil dim. &125.

TLH [m3/h]
100 58 72 86
125 108 130 155

160 194 230 274


https://www.trox.dk/
https://www.trox.dk/mytrox-dk/kontakt-8a5b805b2578ad60
https://www.trox.dk/side-services/udgiver-fd71a2d51fd0037c
https://www.trox.dk/side-services/salgs--og-leveringsbetingelser-d84928b2cc6202d4
https://www.trox.dk/side-services/our-privacy-policy-cbf2a5819801056c
https://www.trox.dk/side-services/disclaimer-b30c79bfc568daa0
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