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TECHNIK

The art of handling air

TRO;

UPK
UPK

e Tilpassede starrelser, BxH varianter
e Leveres med eller uden kammer

UPK med ATK plenumskammer

e Lydabsorberende polyester i ATK-kammer

e Rist med monteringsramme
e Aftageligt spjeeld ved rengering

ANVENDELSE

UPK

UPK er en udblaesningsrist til vaegmontering. Den leveres efter anskede mal, og kan derfor tilpasses forskellige fordybningsmal eller

bygningskamre.


https://www.trox.dk/
https://www.trox.dk/
https://www.trox.dk/mytrox-dk/produkter-1fb28fdc1497c664
https://www.trox.dk/produkter/armaturer-9277368dded1eded
https://www.trox.dk/armaturer/ventiler-a852b18b3758e82e
https://www.trox.dk/ventiler/upk-3794e1fbb3d5eb12

Udfarelse

UPK har kvadratisk perforering. Den leveres med monteringshuller og lakeret skruer. Rister over to m2 deles.
UPK med ATK Plenumskammer

UPK-R er en rektanguleer udblaesningsrist til installation i veeg eller loft. UPK-H er tilpasset T-profil loft, 600 x 600.
Udfarelse

UPK-R risten har kvadratisk perforering, og har monteret en ramme til fastgarelse til ATK-kammeret.

BESKRIVELSE v

UPK
Materiale og overfladebehandling

UPK-R rist og ramme er produceret i stal, og leveres lakeret i RAL 9003 — glans 30. Pa forespargsel kan UPK-R risten leveres i andre materialer
eller farver.

UPK med ATK Plenumskammer
Materiale og overfladebehandling
ATK-kammer er produceret i galvaniseret stal, og er indvendig isolereret med lydabsorberende polyester. Tilslutningen har EPDM

gummipakning.

MONTERING v

UPK med ATK Plenumskammer

ATK kammer og monteringsramme kobles sammen, og derefter seettes risten ind i monteringsrammen.
TEKNISKE INFORMATIONER
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Produkt

B = Bredde f.o.m. 100, maks. 2000 (1000}

H = Hoyde f.o.m. 100, maks 1000 (2000}
(Maks areal totalt; 2 m * per rist)

SL = Spesiallak
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https://www.trox.dk/
https://www.trox.dk/
https://www.trox.dk/mytrox-dk/produkter-1fb28fdc1497c664
https://www.trox.dk/produkter/armaturer-9277368dded1eded
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https://www.trox.dk/
https://www.trox.dk/mytrox-dk/kontakt-8a5b805b2578ad60
https://www.trox.dk/side-services/udgiver-fd71a2d51fd0037c
https://www.trox.dk/side-services/salgs--og-leveringsbetingelser-d84928b2cc6202d4
https://www.trox.dk/side-services/our-privacy-policy-cbf2a5819801056c
https://www.trox.dk/side-services/disclaimer-b30c79bfc568daa0
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